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Sulecin, dnia 11.08.2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst. Jedn. Dz.
U.nr 207 poz. 2016 z p6zn. Zm.)

Oswiadczam

ze : Projekt przebudowy budynku Szkoly Podstawowej w Gadkowie Wielkim wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czeSci pomieszczen na przedszkole , zlokalizowanego
na dzialce nr ewid. gr. 594/1, stanowiacej wlasnos¢ Gminy Torzym ul. Wojska
Polskiego 32, 66-235 Torzym  zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR 594/1

w Gadkowie Wielkim ul. KosSciuszki 47.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

e Zzlecenie inwestora

e uzgodnienia z inwestorem

e obowigzujgce normy i normatywy.

[ ]
2. PODSTAWA OPRACOWANIA .

e zlecenie inwestora

e uzgodnienia z inwestorem

e obowigzujgce normy 1 normatywy.

[ ]
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki potozonej w Gadkowie
Wielkim ul. Kos$ciuszki 47 nr ewid. gr. 594/1, stanowigcej wlasnos¢ Gminy Torzym , z
siedzibg w Torzymiu ul. Wojska Polskiego 32 , w zwigzku z zamiarem wykonania robot
budowlanych obejmujacych przebudowe czesci istniejacego budynku Szkoty Podstawowe;j
na pomieszczenia dla jedno oddziatowego przedszkola samorzadowego .
Roboty budowlane obejmujace wykonanie rozbudowy i przebudowy beda realizowane
w dobudowanym parterowym segmencie szkolnym , zlokalizowanym przy zachodniej
scianie budynku szkoly.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPDOAROWANIA DZIALKI

e Teren dziatki na ktorych bedg realizowane roboty budowlane jest zabudowany
budynkiem dwusegmentowym budynkiem szkoty , w sktad ktérego wchodzi :

- gléwny budynek szkoly , 0 trzech kondygnacjach nadziemnych , w tym piwnicy i

poddaszu uzytkowym - nie objety niniejszym opracowaniem ,

- parterowa dobudowka zlokalizowana przy zachodniej $cianie budynku glownego ,

potaczona z budynkiem gtownym poprzez tacznik stanowigcy obecnie wejscie gldowne do

budynkow szkolnych — dobudéwka przeznaczona jest do przebudowy .

e Teren dziatki posiada dostep do drogi publicznej biegnacej przy wschodniej granicy
dziatki — droga powiatowa .

e Teren dziatki na ktorej zlokalizowany jest budynek przeznaczony do przebudowy
posiada przytacze wodociggowe , elektroenergetyczne wilaczone do sieci wiejskich
oraz kanalizacyjne wtaczone wiejskiej sieci kanalizacyjnej .




e Na terenie dziatki istnieje zbiornik na gaz propan zasilajacy kociol c.o. ogrzewajacy
sale gimnastyczng .

e Projektowane roboty budowlane wymagaja dokonania robdt wyburzeniowych
wewnatrz budynku oraz w §cianach zewnetrznych w zwigzku z koniecznos$cia zmiany
uktadu komunikacyjnego istniejacego parterowego segmentu szkoty ( dobudowki
zlokalizowanej przy zachodniej Scianie budynku szkoty.

e Na terenie dziatki wystepuje czg$ciowe utwardzenie wykonane zwirem 1 kostka
betonowa gr. 8 cm oraz betonem .

[ ]

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .

- Projektowana inwestycja bedzie obejmowata przebudowe cze$ci pomieszczen istniejacej
dobudowki na jedno oddziatowe przedszkole samorzadowe z zapleczem socjalnym .

- Na terenie dziatki zostanie wykonane dodatkowe utwardzenie kostka betonowa
ECOBECHATON gr. 8 cm na podbudowie z thucznia mineralnego gr. 30 cm. Projektowane
tereny utwardzone zostang funkcjonalnie powigzane z istniejagcymi  ciggiem
komunikacyjnymi na terenie dzialki .

- Zaopatrzenie w wode — poprzez istniejgce przytacze z Sieci wodociggowej,

- Odprowadzenie $cickow — do wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej potaczonej z wiejska
siecig kanalizacyjng

- droga pozarowa — droga publiczna — powiatowa utwardzona asfaltem , zlokalizowana
przy wschodniej granicy dziatki.

- zaopatrzenie w wode do celow pozarowych - z wiejskiej sieci wodociaggowej poprzez
hydrant zlokalizowany w sgsiedztwie- ul. Kosciuszki w Gadkowie WIk. .

- Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na nieutwardzony teren dziatki.

- Projektowane uksztaltowanie terenu bedzie obejmowato wykonanie utwardzenia terenu
kostkg betonowag w celu polgczenia istniejgcych ciagdéw komunikacyjnych z projektowanymi
otworami drzwiowymi .

DANE TECHNICZNE CZESCI BUDYNKU PRZEZNACONEJ DO PRZEBUDOWY

- Dhugo$¢ zabudowy - 2510m

- Szeroko$¢ zabudowy - 956 m

- Powierzchnia uzytkowa - 223,43 m?
- Powierzchnia zabudowy - 240,00 m?
- Kubatura - 934,35 m®
- Wysokos¢ - 417/m

- [los$¢ kondygnacji - 1.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
e teren dzialki 11.523,00 m?




e Istniejacy budynek oswiatowy( glowny budynek szkoly) 300,00 m?

o Istniejacy budynek o$wiatowy ( do przebudowy) 240,00 m?

e Istniejaca dobudéwka gospodarcza- kotlownia 55,00 m?

o Istniejacy lacznik 17,00 m?

e Budynek hali sportowej 445,00 m?

e Istniejacy teren utwardzony 600,00 m?

e Projektowany teren utwardzony 200,00 m?

e Wskaznik zabudowy - bez zmian 9,17 %

e Powierzchnia biologicznie czynna 9.666,0 m?=83,88 %
[ ]

7. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Dziatka na ktorej beda realizowane roboty budowlane nie jest wpisana do rejestru zabytkow,
ani tez nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
terenu.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Dzialka nie znajduje si¢ na terenie wystepowania zagrozen wynikajacych z wplywu
eksploatacji gorniczej 1 nie znajduje si¢ w granicach obszaru gorniczego.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWANIKOW PROEJKTOWANEGO BUDYNKU.

- Budynek po wykonaniu robot zwigzanych z jego przebudowag nie bedzie powodowat
zagrozenia dla srodowiska zarowno w zakresie emisji substancji niebezpiecznych jak 1 nie
bedzie powodowal emisji hatasu.
- W celu likwidacji zagrozenia dla srodowiska na etapie budowy nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
e do budowy stosowa¢ materialty dopuszczone do stosowania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej okreslone w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
e na budowie nalezy uzywaé maszyn, urzadzen i narzedzi sprawnych technicznie i
posiadajacych homologacje zezwalajaca na uzywanie jej na terenie Polski.
e zaroOwno w trakcie budowy jak 1 uzytkowania obiektu budowlanego nalez prowadzié¢
segregacje odpadow 1 przekazywac je dla wyspecjalizowanej firmy zajmujacej si¢
utylizacja odpadow.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.




W celu okreslenia zakresu oddzialywania projektowanego obiektu , przeprowadzono analize¢
oddzialywania obiektu na podstawie obowigzkéw zawartych w nastg¢pujacych przepisach
prawa :

art. 5, art.5a i art. 5b ustawy Prawo budowlane

§13.1,8§60, 8§40, 8§18, §19, §23.1, §23.3,§28.2, §31, §36.2 , §271, §272 i §273
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2013 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
dokonano analizy oddzialywania projektowanej inwestycji.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na Srodowisko,

z ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z
poOZniejszymi zmianami).

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia
2004r. Nr 92, poz. 880 z pozn. zm.),

ustawa o drogach publicznych .

Ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co nastgpuje:

Projektowane obiekty zlokalizowane sg w odlegtosci co najmniej 4,0 mb od granic z
dziatkami sgsiednimi 1 co najmniej 6,0 mb od granicy z dziatka drogi gminnej , a
odlegtos¢ projektowanych obiektow od granicy lasu wynosi co najmniej 12,0 m.

odlegtosci od budynkoéw istniejgcych lub projektowanych na dziatkach sasiednich
wynosza co najmniej 8,0 mb

projektowana inwestycja nie jest =zaliczana do obiektéw wymienionych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko.

Istniejace miejsce skladowania pojemnikéw do gromadzenia odpadow jest
zlokalizowane w co najmniej 3,0 m od dzialek sgsiednich,

projektowane obiekty nie powoduja utrudnien dla dziatek sasiednich w tym nie
ograniczajg dostepu do drogi publicznej oraz nie wprowadzajg zacienienia
pomieszczen mieszkalnych .

- projektowana inwestycja nie jest zaliczana do obiektow wymienionych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec¢

mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.




e - realizowane roboty budowlane nie spowoduja pogorszenia warunkéw ochrony
pozarowej dla terenow przylegtych.

e - w trakcie budowy i1 uzytkowania projektowanych obiektow budowlanych nie nastgpi
niedopuszczalna emisja substancji niebezpiecznych do srodowiska naturalnego,

e wody opadowe z budynku 1 terenu utwardzonego zostang skierowane na
nieutwardzony teren dziatki w obrebie jej granic.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co nastgpuje:
Majac powyzsze ustalenia na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze projektowana
inwestycja nie wprowadza jakichkolwiek ograniczen dla dzialek sasiednich, a obszar
jej oddzialywania miesci si¢ w obrebie jej granic.

Projektant:

1. mgr inz. arch. J. Duziak

Upr. w specjalnosci archit. nr 68/83/Gw  ..ccccvviiiiiiiiiinnnnnnes
Opracowal :

2. mgr inz. Ryszard Kamfonik

Upr. Bud. Nr 108/87/GW e




PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDWLANY
mgr inZ. Ryszard Kamfonik,
69-200 Sulgcin , Miechéw 24
Tel 512 335 051

GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA OBIEKTU

Obiekt: Budynek szkoly podstawowej w Gadkowie WIK.

Lokalizacja : Gadkow Wielki dz. nr 594/1

Inwestor : Gmina Torzym
66-235 Torzym ul. Wojska Polskiego 32

Opracowal: mgr inz. Ryszard Kamfonik
Upr. Bud. nr 108/87/Gw.............ccuvueee...n.

Data opracowania : 11.08.2017 r.

Zawartos¢ opracowania :

1. Czes¢ opisowa

- Informacje ogodlne

- Potozenie 1 opis dziatki

- budowa geologiczna oraz warunki wodne

- Charakterystyka warunkow geologiczno — inzynierskich
- Whioski geotechniczne

2. Czes¢ graficzna
- Mapa dokumentacyjna w skali 1:500




1. Informacje ogolne .

1.1. Podstawa opracowania

- Dokumentacj¢ geotechniczna warunkéw posadowienia obiektu wykonano na zlecenie
Inwestora — Gminy Torzym

- mapy topograficzne i geologiczne ,

- materiaty archiwalne 1 obowiazujace przepisy.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. (Dz. U. Nr 463 z dnia 27.04.2013 r. ).

- badania makroskopowe wykonane w odwiercie wykonanym do glebokosci 4,00 m ppt , w
sgsiedztwie  posadowienia istniejgcego budynku . Jako rzedng odniesienia przyjeto
nawierzchni¢ drogi asfaltowej biegnacej w sasiedztwie

- Odwiert wykonano w dniu 20.07.2017 r. .

1.2. Cele opracowania

Niniejszg dokumentacj¢ sporzadzono w zwigzku z zamiarem dokonania przebudowy
dobuddéwki szkolnej , parterowej , na jedno oddziatlowe przedszkole samorzadowe.

Obiekt zaliczany jest do 1-szej grupy geotechniczne] zgodnie z warunkami okre$lonymi w
cytowanym wyzej rozporzadzeniu.

2. Polozenie i opis stanu istniejgcego

-Teren dziatki na ktorej bgda realizowane roboty budowlane jest zagospodarowany jako
teren zabudowany uzytkowanym budynkiem szkolnym z dobuddéwka gospodarczg
tacznikiem , salg sportowg oraz dobuddéwka parterowa przeznaczong do przebudowy .

- Istniejacy budynek jest obiektem parterowym , wybudowanym po 1945 r. Budynek nie
posiada podpiwniczenia ani poddasza uzytkowego .

- Teren dzialki posiada istniejacy dogodny dojazd z terenu drogi powiatowe] biegnacej przy
wschodniej granicy dzialtki .

- Teren dzialtki na ktorej zlokalizowany jest budynek posiada przytacze elektroenergetyczne ,
wodociggowe , kanalizacyjne oraz zbiornik na gaz ptynny propan .

- Budynek przeznaczony do rozbudowy i przebudowy zlokalizowany jest w centralnej czg¢sci
dziafki.

DANE TECHNICZNE CZESCI BUDYNKU PRZEZNACZONEJ DO
PRZEBUDOWY

- Dlugos¢ zabudowy - 25,10 m

- Szeroko$¢ zabudowy - 956m

- Powierzchnia uzytkowa - 223,43 m?
- Powierzchnia zabudowy - 240,00 m?
- Kubatura - 934,35 m?
- Wysokos¢ - 417m

- Ilos¢ kondygnacji - 1.




3. Budowa geologiczna i warunki wodne .

W wyniku przeprowadzonego w dniu 20.06.2017 r. wykopu w sgsiedztwie istniejgcego
budynku szkoty , w sagsiedztwie budynku przeznaczonego do przebudowy , stwierdzono
wystgpowanie nastepujacych warstw gruntow:

0,00 — 0,40 m. p. p. t. — grunt nasypowy

0,04 - 0,90 m. p. p.t. —piasek gliniasty

1,90 — 4,00 m. p. p. t. — glina piaszczysta .

Grunty wystepuja w stanie rodzimym, zwarte 1 nadajg si¢ do posadowienia na nich
budynkoéw i obiektow budowlanych zaliczanych do I-wszej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie wykonanych wiercen i materiatow archiwalnych , grunty w miejscu
projektowanego budynku zalicza si¢ do osadow czwartorzgdowych.

Zgodnie z mapa geologiczng 1:50000 dla rejonu Torzymia , badane podtoze buduja
otwory plejstocenskie , wystepujace jako piaski , zwiry miejscowo przewarstwione piaskiem
gliniastymi glina piaszczysta( gliny zwatowe).

Warunki_gruntowe proste. W _odwiercie nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej.
4. Charakterystyka warunkow gruntowo- inzynierskich .
W oparciu o przeprowadzone badania polowe oraz normy stwierdzono , ze pod warstwa
gruntu nasypowego powstatego w trakcie robot budowlanych , wystepuja grunty mineralne ,
drobnoziarniste , spoiste , miejscowo z przewarstwieniami sypkimi .
Grunty wystgpujace w odwiercie :
0,00 — 0,40 m. p. p. t. — grunt nasypowy
0,04 - 0,90 m. p. p.t. — piasek gliniasty
1,90 — 4,00 m. p. p. t. — glina piaszczysta .
Piaski gliniaste i gliny piaszczyste wystepuja w stanie rodzimym , plastycznym [.=0,50.
5. Whnioski geotechniczne :
W oparciu o przeprowadzone badania makroskopowe gruntu zalegajacego w sasiedztwie
budynku przeznaczonego do przebudowy nalezy stwierdzié¢, Ze istniejagce grunty pozwalaja
na usytuowanie budynku , zaliczanego do | grupy geotechnicznej . Wody gruntowej do
glebokosci 4,0 mppt nie stwierdzono.
Projektant:
1. mgr inz. arch. J. Duziak
Upr. w specjalnosci archit. nr 68/83/Gw  ....ccvvviiiiiiiiiinnnnnnns
Opracowal :
2. mgr inz. Ryszard Kamfonik

Upr. Bud. Nr 108/87/GW e




OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNEJACEGO BUDYNKU
OSWIATOWEGO - DOBUDOWKA PARTEROWA W
GADKOWIE WIELKIM NR EWID. GR. 594/1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- ZLECENIE INWESTORA,
- Obowigzujgce normy i normatywy,
- Ogledziny istn. budynku.
Obliczenia statystyczne wykonano w oparciu 0 normy
PN-82/ B-02001, 2003 - obcigzenia stale i zmienne

PN-80 /B-02010 -obcigzenia $niegiem
PN-77/B-02011 - obcigzenie wiatrem

PN- 81/B-03150 - konstrukcje drewniane
PN-84/B-03264 - konstrukcje betonowe, zelbetowe
PN-87/B-03002 - konstrukcje murowe
PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie.

2. CELE OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego budynku
oswiatowego — parterowej dobudowki zlokalizowanej przy zachodniej $cianie istniejgcego
trzykondygnacyjnego budynku szkoty .

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO .

3.1. LOKALIZACJA

Istniejacy budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 594/1 potozonej w

Gadkowie Wielkim . Budynek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest w
centralnej  czeéci dzialki . Teren na ktorym zlokalizowano budynek jest obecnie
zagospodarowany i uzytkowany .

3.2. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.
Istniejacy budynek jest obiektem parterowym , jednosegmentowym, bez podpiwniczenia , 0
dachu czterospadowym . Budynek jest wykonany na rzucie prostokata z wejsciem gldownym
od strony zachodniej i wejSciem dodatkowym od strony wschodniej.
Budynek posiada instalacje wodociggowa 1 elektryczna NN wlaczong do wiejskich sieci
przesytowych. W budynku zlokalizowane sg pomieszczenia ustugowe nieuzytkowane .
Dane budynku przeznaczonego do przebudowy :

- Dlugos¢ zabudowy - 25,10 m

- Szeroko$¢ zabudowy - 956m

- Powierzchnia uzytkowa - 223,43 m?
- Powierzchnia zabudowy - 240,00 m?
- Kubatura - 934,35 m?
- Wysokos¢ - 417m

- Ilos¢ kondygnacji - 1.




Budynek wykonany jest na planie prostokata , o osi podtuznej biegnacej z pdinocy na
potudnie . Budynek posiada dach ptaski o konstrukcji zelbetowej , dwuspadowym krytym
papa termozgrzewalng . Nachylenie potaci dachowej 5°.

4.0CENA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU.
4.1. LAWY FUNDAMENTOWE

Lawy Zelbetowe z betonu B 20 zbrojonego stalg 34GS o $rednicy 12 mm. Zbrojenie gtowne
wykona¢ z 4 pretow 0 $rednicy 12 mm w strzemionach o $rednicy 6 mm , ze stali StOs.
Rozstawa strzemion co 30 cm. Grubos¢ otuliny zbrojenia gléwnego - 5 cm. Giebokos¢
posadowienia 90 cm ponizej poziomu terenu. Lawy wykona¢ na podbetonie B 7,5 gr. 10 cm.
Lawy posadowione sg na gtebokosci 90 cm pod poziomem terenu , pod tawami betonowymi
wykonano tawy piaskowe o glebokosci ok. 21 cm. Stan techniczny law fundamentowych
— dobry , gleboko$¢ posadowienia wystarczajaca dla | strefy klimatycznej.

4.2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw betonowych gr. 38 cm . Sciany fundamentowe
nie posiadaja zarysowan i spgkan , posiadajg natomiast liczne zawilgocenia spowodowane
brakiem lub wadliwie wykonang izolacja przeciwwilgociowa .  Stan techniczny $cian
fundamentowych — DOBRY.

4.3. SCIANY ZEWNETRZNE PRZYZIEMIA

Sciany zewnetrzne murowane z pustakow zuzlobetonowych i cegly kratowki . Grubo$é
$cian nosnych zewnetrznych ok. 40 cm , grubos¢ $cian dziatowych gr. 12 cm otynkowane .
W S$cianach nie wystepuja uszkodzenia . W $cianach zewnetrznych istnieje wieniec
stropowy 0 przekroju 24x 24 cm.. Kominy wentylacyjny , wieloprzewodowy murowany z
cegly ceramicznej petnej grubosci 52 cm. Ponad dachem komin obtozono cegla klinkierowa.
Stan techniczny $cian zewnetrznych budynku - dobry .

4.4. WIENCE I NADPROZA

Istniejacy budynek posiada wieniec zelbetowy jako zwienczenia istniejgcych $cian
zewngtrznych nos$nych w poziomie stropodachu . Otwory okienne i drzwiowe posiadaja
sklepienia zelbetowe monolityczne . W trakcie ogledzin nie stwierdzono wyst¢powanie
spekan na nadprozach okiennych ani rys pionowych na $cianach . Stan techniczny
nadprozy — dobry .

4.5. KONSTRUKCJA DACHOWA.

Budynek posiada stropodach o konstrukcji zelbetowej wykonany z plyt Zelbetowych
kanalowych gr. 24 cm. Na ptytach wykonano izolacje termiczna z szlaki na ktorej wykonano
szlicht¢ cementowg gr. 5 cm. Pokrycie stanowi kilka warstw papy asfaltowej przyklejonej do
podtoza .

Dach posiada liczne nieszczelno$ci ktore doprowadzity do zawilgocenia konstrukcji
dachowej , w wyniku czego nastgpito zawilgocenie tynkéw na stropach i przy istniejacycm
kominie dymowo-wentylacyjnym . W kilku miejscach wykonano dorazne naprawy
istniejacego pokrycia dachowego . Stan techniczny konstrukcji dachowej — dobry , stan
pokrycia dachowego wraz z izolacja niedostateczny.




4.7. TYNKI ZEWNETRZNE.

Budynek posiada tynki zewngtrzne gtadkie malowane — do zachowania w istniejgcej formie.
Projektuje si¢ wykonanie ocieplenia istniejagcych $cian zewnetrznych  plytami
styropianowymi gr. 15 cm i pokrycie ich tynkiem strukturalnym rustykalnym.

4.8. TYNKI WEWNETRZNE .

Wapienno — piaskowe , gtadkie kat. II. Tynki sg nierowne , posiadaja pofaldowania i
nieréwnosci . W wielu miejscach (okoto 25% powierzchni ) jest odparzona . Okoto 15 %
powierzchni tynkow wewnetrznych w budynku zostato zawilgoconych 1 wymaga wymiany.
Tynk nadaje si¢ do skucia 1 wymiany. Stan techniczny tynkéw wewnetrznych —
niedostateczny.

4.8. POSADZKI

W budynku istnieje posadzka cementowa pokryta ptytami lastrykowymi i gresowymi
czesciowo Uszkodzona , spekana , posiadajgca liczne ubytki i $lady napraw. Estetyka
istnicjace] posadzki jest bardzo niska . Istniejaca posadzka po dokonaniu niezbgdnych
uzupetnien moze zosta¢ uzyta jako podbudowa projektowanej posadzki z ptyt gressowych
utozonych na posadzce cementowej gr. 5 cm. Posadzka istniejaca posiada izolacje termiczna
I przeciwwilgociows . Stan techniczny posadzek — dobry.

4.9. RYNNY | RURY SPUSTOWE.

Budynek posiada rynny i rury spustowe wykonane z PCV. Istniejace rynny i rury spustowe
sg szczelne , ale ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania docieplenia $cian zewngtrznych oraz
remont pokrycia dachowego , istniejgce rynny 1 rury spustowe zostang rozebrane. .

6. Zakres i sposob wykonania robot rozbiorkowych :

- Ogrodzenie budynkéw przeznaczonych do remontu i przebudowy oraz wydzielenie

strefy ochronnej w odleglosci min. 3,0 m od $cian zewngtrznych budynku , w celu

zabezpieczenia 0sOb postronnych przed zagrozeniami wystepujacymi podczas robodt
rozbiérkowych. Wokét budynku przeznaczonego do przebudowy , nalezy wykonaé

ogrodzenie pelne z desek gr. 25 mm zamocowanych do stupkow drewnianych o §rednicy 10

cm lub z siatki stalowej . Wysokos$¢ ogrodzenia — 200 cm.

- Remont istniejgcego pokrycia dachowego , obrobek blacharskich .

- Rozbiodrka istniejgcych §cian dziatowych wewnatrz budynku .

- Rozbidrka istniejacej $ciany wewnetrznej 1 zewngtrznej w miejscu projektowanych
otworéw drzwiowych wraz z wykonaniem podciggu stalowego 1 nadprozy
zelbetowych sprezonych .

- Wykucie z muru o$cieznic stalowych 1 zamurowanie zb¢dnych otwordéw drzwiowych .

- Rozebranie istniejgcych instalacji wewnetrznych wraz z osprzg¢tem .

- Demontaz istniejagcych okien zewnetrznych w miejscu planowanych drzwi
zewngetrznych .

- Uporzadkowanie placu budowy.




5. 0OGOLNA OCENA BUDYNKU.

Istniejagcy budynek posiada Sciany zewngtrzne w stanie dobrym , zapewniajace wlasciwg
wytrzymatos¢ dla istniejacych elementdow no$nych dachu i projektowanych prac
remontowych . Budynek w obecnym stanie technicznym nie stwarza zagrozenia dla zdrowia
1 zycia ludzi .

Opracowal

mgr inz. Ryszard Kamfonik
Upr. Bud. Nr 108/87/Gw




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
GADKOWIE WIELKIM WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN NA PRZEDSZKOLE
W GADKOWEI WIELKIM UL. KOSCIUSZKI 47
NR EWID. GR. 594/1.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. ZLECENIE INWESTORA —Gmina Torzym.

1.2. Mapa—wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:500

1.3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
1.4. obowigzujace normy i normatywy

1.5. Uzgodnienia materiatlowe 1 funkcjonalne z Inwestorem.

1.6. Inwentaryzacja istniejagcego budynku.

2. LOKALIZACJA OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Teren opracowania zlokalizowany jest w centralnej czg¢éci miejscowosci Gadkow Wielki .
Terenu dziatki posiada czg¢$ciowe utwardzenie ,w chwili obecnej dziatka jest zabudowana
trzykondygnacyjnym  budynkiem szkoty podstawowej z dobudowka gospodarcza |
tacznikiem , budynkiem Sali sportowej 1 parterowym budynkiem o$wiatowym
zlokalizowanym przy zachodniej $cianie budynku szkoty — przeznaczony do przebudowy.
Teren inwestycji posiada przylacze wodociggowe, a takze przylacze elektroenergetyczne
NN , a scieki bytowe skierowane sg do kanalizacji sanitarnej wiejskiej . Dziatka
zlokalizowana jest w bezposrednim sasiedztwie drogi powiatowej biegnacej przy
wschodniej granicy dziatki.

3. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
Projekt niniejszy obejmuje wykonanie przebudowy istniejacego budynku oswiatowego —
parterowej dobudowki zlokalizowanej w centralnej czgsci dziatki , w celu dostosowania
czesci pomieszczen na przedszkole samorzadowe jednooddzialowe przeznaczone dla
maksimum 25 dzieci.
Roboty budowlane b¢dg obejmowaty :
- przebudoweg $cian dziatowych i no$nych wraz ze zmiang lokalizacji otworow drzwiowych,
- przebudowe instalacji wewngtrznych ,
- wykonanie remontu elementéw wykonczeniowych — posadzek , oktadzin $ciennych , robot
malarskich ,
- wymiana stolarki drzwiowej istniejgce] w Scianach zewnetrznych no$nych , bez zmiany
lokalizacji 1 wielko$ci otworow okiennych 1 drzwiowych,

Po przebudowie na parterze zostana zlokalizowane:

- pomieszczenie lekcyjne i hall — przeznaczone dla szkoty podstawowej ,




- dwie sale przedszkolne , jadalni¢ dla dzieci przedszkolnych , szatni¢ dla przedszkolakow ,
ustep dla przedszkolakow 1 opiekunow , zaplecze kuchenne przystosowane do podgrzewania
positkoéw dostarczanych w formie kateringu.
Ogrzewanie zostanie zapewnione poprzez grzejniki nascienne zasilane z kotla gazowego
umieszczonego na $cianie zaplecza kuchennego — kociot dwufunkcyjny — c.o. 1 ciepta woda
uzytkowa .
W ramach przebudowy projektuje si¢ montaz na dachu budynku ogniw fotowoltaicznych o
mocy 10 kW .

Dane ogélne budynku przeznaczonego do przebudowy :

- Dlugo$¢ zabudowy - 25,10 m
- Szeroko$¢ zabudowy - 956m
- Powierzchnia uzytkowa - 223,43 m?

- Powierzchnia zabudowy - 240,00 m?
- Kubatura - 934,35 m?
- Wysokos¢ - 417m

- [lo$¢ kondygnacji - 1.

4. TECHNOLOGIA BUDOWY — KONSTRUKCJA —
Roboty budowlane, konstrukcyjne projektuje si¢ w technologii tradycyjne;.
4.1. Fundamenty
- Istniejace tawy fundamentowe pod $cianami no$nymi - bez zmian .
4.2. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne .
W celu poprawy funkcjonalno$ci istniejacych pomieszczen projektuje si¢ wykonanie
nowych otworow drzwiowych oraz zamurowanie czesci otwordéw istniejgcych .
Projektuje sie¢ wykonanie zamurowania zbednych otworow drzwiowych , po demontazu
istniejacych os$cieznic drzwiowych przy zastosowaniu bloczkow gazobetonowych
taczonych na zaprawe klejowsg . Otwory drzwiowe , po ich zamurowaniu bloczkami
gazobetonowymi nalezy obustronnie otynkowac tynkiem wapienno-cementowym Kat. 11 .
4.2.4. Komin wentylacyjne murowane - istniejacy bez zmian .
4.2.5. Wience zelbetowe — istniejacy bez zmian .
4.3. Nadproza okienne i drzwiowe
4.3.1. Okienne i drzwiowe w $cianach nosnych .
W projektowanych otworach drzwiowych projektuje si¢ wykonanie nadprozy poprzez
montaz belek strunobetonowych w projektowanych otworach drzwiowych , natomiast w
miejscu projektowanego potaczenia dwoch sal dla dzieci przedszkolnych projektuje si¢
wykonanie nadproza stalowego z dwuteownika 2x IP 240. Projektowane nadproza nalezy
osadzi¢ metodg ,,potowkowa” tzn. przed osadzeniem nadproza nalezy wykona¢ bruzde w
miejscu osadzenia projektowanej belki , na potowe grubosci istniejacej Sciany . Nastepnie
nalezy osadzi¢ belke stalowa lub zelbetowa 1 dokonaé jej obrobki ( zatynkowanie bruzd
wokoét belki. Po uptywie min. 48 godzin 1 stwardnieniu zaprawy wokot belek nalezy
powtdrzy¢ czynno$¢ po drugiej stronie Sciany . Po uptywie co najmniej 48 godzin od




osadzenia 1 obrobienia zaprawg belek po obu stronach §ciany nalezy wyku¢ cze$¢ Sciany

pod nowo osadzonymi belkami w miejscu projektowanych otworéw drzwiowych

4.3.2. Nadproza drzwiowe w nowo projektowanych S$cianach dzialowych -
strunobetonowe 0 przekroju 120 x 100 mm , po jednym nad kazdym otworem
drzwiowym i oknem podawczym .

4.4. Stropodach

Istniejacy do zachowania po dokonaniu niezbednych napraw i wykonaniu nowego pokrycia

dachowego. Projektuje si¢ wykonanie dodatkowego pokrycia z papy termozgrzewalnej

wierzchniego krycia gr. 52 mm typu ICOPAL lub papa o podobnych parametrach

technicznych ( grubo$¢ , sprezystos¢ , kolor ).

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH NIEKONSTRUKCYJNA.

5.1- Scianki dzialowe projektowane :

- Murowane z bloczkow gazobetonowych gr. 12 cm, obustronnie tynkowane tynkiem

wapienno-cementowym kat.IV , dodatkowo szpachlowane zaprawg gipsowa . Nadproza w

Scianach dzialowych wykona¢ z belek strunobetonowych 10 x 12 cm , po jednej nad

projektowanym otworem. Sciany dzialowe polaczyé z zewnetrznymi i wewngtrznymi

$cianami no$nymi za pomocg systemowych plaskownikéw perforowanych wykonanych z

blachy stalowej ocynkowanej lub poprzez strzgpia wykute w istniejgcych Scianach

( glebokos¢ strzepi min. 12 cm).

- w kabinach ustepowych lazienki dla dzieci nalezy wykonac¢ Scianki dzialowe z ptyt

prefabrykowanych — SANIPLAST .

5.2 . Stolarka okienna zewnetrzna i wewnetrzna :

5.2.1. Okna zewngtrzne — W otworach przewidzianych do zachowania bez zmian

5.2.2. Otwory okienne przeznaczone na otwory drzwiowe - projektuje si¢ wykucie

istniejacych okien , a w ich miejsce osadzenie zewn¢trznych dwuskrzydtowych drzwi PCV z

szybami zespolonymi 1 naswietlem gérnym . W celu umozliwienia montazu drzwi

zewnetrznych w istniejgcych otworach okiennych projektuje si¢ wykonanie istniejacej

$ciany zewnetrznej od poziomu posadzki do istniejacego parapetu . Okna i przeszklenia

projektuje si¢ wykonane w kolorze biatym z PCV wielokomorowego , cieptego , oszklenie

wykona¢ ze szkta warstwowego . Okna 1 drzwi zewngtrzne oszkli¢ szktem bezpiecznym ,

warstwowym , 0 wsp. przenikania termicznego 0,8 , szyby zespolone , trojwarstwowe .

Okna podawcze i drzwi zewnetrzne osadzi¢ za pomoca dybli stalowych o $rednicy 8 mm

min 6 szt na jeden element. Styk $cian z oknami 1 oScieznicami drzwiowymi uszczelni¢ za

pomocg pianki poliuretanowej.

Od zewnatrz styk parapetow zewnetrznych uszczelni¢ Silikonem. Okna zaopatrzy¢ w

nawiewniki umozliwiajgce rozszczelnienie otwordw okiennych bez ich otwierania.

UWAGA :

W otworach okiennych przewidzianych do przebudowy na otwory drzwiowe projektuje si¢

osadzenie drzwi PCV oszklonych ,0 wysokosci 210 cm z naswietlem gornym o wysokosci

60 cm.

5.4 -Ocieplenie:




- Nie projektuje si¢ wykonania izolacji termicznych— istniejgce izolacje sg wystarczajace
dla projektowanego zamiaru inwestycyjnego.
5.5. 1zolacje- istniejace .
- Posadzek na parterze — folia PCV gr. 0,3 mm.
- Dachu — papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2 mm .
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE.
6.1. - Tynki
- zewngetrzne- istniejace wyprawy mineralna typu CERESIT Ilub podobna , o fakturze
rustykalnej gr. 3 mm na siatce z wlokna szklanego, malowana farbg silikatowa do
stosowania na zewnetrz budynku . Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Naroza otworéw
okiennych i drzwiowych oraz narozniki budynku zabezpieczy¢ naroznikami aluminiowymi
wtopionymi . Od dolu warstwy ocieplenia wraz z tynkiem strukturalnym zabezpieczy¢
listwa startowq .
6.2 - Obrobki blacharskie - bez zmian .
6.3 — Odwodnienie:
- rynny i rury spustowe — systemowe, PCV .Rynny o $rednicy 135 mm , rury spustowe o
srednicy 90 mm. Pod wyptywem rur spustowych wykonac $cieki betonowe prefabrykowane
o dlugosci min. 100 cm.
6.4 - Tynki wewnetrzne:
- wapienno — cementowe kat. 1V, szpachlowane.
- Sciany w pomieszczeniach mokrych ( ustep , zmywalnia , zaplecza kuchenne) wytozone
ptytami glazurowanymi w kolorach pastelowych , wzory uzgodni¢ z Inwestorem . Plytki
utozy¢ do wys. 2 m od poziomu posadzki. Plyty ulozy¢ w grubosci tynku. Ptytki utozy¢ na
zaprawie klejowe;j.
6.5 — Posadzki i podlogi:
- zgodnie z opisem na rzutach kondygnaciji,
- we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych projektuje sig
utozenie wyktadzin dywanowych , obiektowych .
- w pomieszczeniach mokrych 1 szatni projektuje si¢ wykonanie posadki z ptyt terakotowych
utozonych na klej elastyczny .
Posadzki z ptytek utozy¢ na posadzce cementowej gr. 5 cm z betonu piaskowego B10
zatartego na ostro.
6.7 — 1zolacje
e  Przeciwwilgociowe posadzek — folia PCV gr. 0,3 mm,
e  Termiczna dla posadzki na parterze- styropian gr. 5 cm.
e  Termiczna dla dachu — styropian 10 cm
e  Termiczna dla $cian zewnetrznych - styropian gr. 15 cm.
6.8 — Parapety:
- Wewngtrzne — aglomarmur gr. 4 cm - z niewielkim wyciagiem poza lico §cian ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia swobodnej konwekcji powietrza nad grzejnikiem.




- zewngtrzne — z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm , w kolorze pokrycia czerwonym .
Parapety zewnetrzne zaopatrzy¢ w kapinos . Wysieg parapetu zewnetrznego po za lico
Sciany zewnetrznej — 2Cm.

6.9 — Malowanie.

- Sciany wewnetrzne i sufity : dwukrotne malowanie farba emulsyjna akrylowa w kolorach
pastelowych na $cianach , a na suficie farba akrylowa w kolorze biatym .

- Malowanie farbami emulsyjnymi wykona¢ po uprzednim zagruntowaniu $cian preparatem
do gruntowania UNIGRUNT.

6.10- Wentylacja — mechaniczno — grawitacyjna :

e Ustepy 1 zmywalnia — grawitacyjna wspomagana mechanicznie , z wbudowanymi
wentylatorami $ciennym i dachowymi ze zwloka czasowa uruchamiane wiacznikiem
o$wietlenia. Przewody wentylacyjne o $rednicy 150 mm. Przewody wentylacyjne
podiaczy¢ do kominkoéw wentylacyjnych , systemowych zamontowanych w dachu .
Przewody wykonac z rur gietkich wykonanych z materiatéw niepalnych.

e  Zaplecze kuchenne — mechaniczno grawitacyjna z wbudowanymi wentylatorami
elektrycznymi , S$ciennymi, srednica przewodéw 150 mm. Nad strefa obrobki
termicznej wykona¢ okap wentylacyjne wyciggowy o $rednicy przewodu min. 150 mm.
Przewody wykonac z rur gietkich wykonanych z materiatéw niepalnych.

e Sala dla dzieci przedszkolnych i klasa dla szkoty — wentylacja grawitacyjna 2 x14 x 14
cm zamontowana na istniejacycm kominie dymowo-wentylacyjnym .

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi obiekty sgsiednie pod wzgledem:

7.1. Zapotrzebowanie wody i jakos¢ wody oraz ilosé¢ , jakos$¢ i sposob odprowadzenia
sciekow :

- woda do celow bytowych dostarczana z sieci miejskiej wodociggowe] zgodnie z normami
ZGIM w Torzymiu , w ilosci max. 1,0 mszes¢/dobe.

- Scieki sanitarne bytowe nie zaliczane do $ciekéw niebezpiecznych odprowadzane do
kanalizacji sanitarnej wiejskiej .

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych , w tym zapachow , pylowych i plynnych , z
podaniem ich rodzaju , iloSci i zasi¢gu rozproszenia.

- projektowany budynek nie b¢dzie emitowat zapachow .

- projektowany budynek nie bedzie powodowal emisja do atmosfery zanieczyszczen
pylowych i ptynnych .

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:

- odpady bytowe nie zaliczane do odpadow niebezpiecznych takie jak : szkto , opakowania
plastikowe , papier , odpady biologiczne , opakowania jednorazowe tekturowo-foliowe,
segregowane u zrddta 1 przekazywane dla wyspecjalizowanej firmy zajmujacej si¢ utylizacja




odpadow 1 posiadajaca koncesje na ich odbior. [los¢ odpadow - do 2,0 mszes¢/miesigc.
Odbior i1 segregacja odpadéw zgodnie z umowg 1 na zasadach okre§lonych w umowie z
gming Torzym.

7.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan , a takze promieniowania , w
szczegoOlnosci jonizujacego , pola elektromagnetycznego i innych zaklocen.

- Budynek posiada $ciany murowane , ocieplone od zewnatrz plytami styropianowymi oraz
dach ocieplony ptytami welny mineralnej , stanowigcymi zardwno izolacj¢ termiczng jak i
izolacje akustyczna , zapobiegajaca emisji hatasu do atmosfery oraz chronigcg wnetrze
budynku przed przenikaniem hatasu do wnetrza budynku .

- Budynek nie jest wyposazony w urzadzenia powodujgce emisje do atmosfery
promieniowania jonizujgcego ani tez urzadzen wytwarzajacych pole elektromagnetyczne.
7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi , w tym
glebe , wody powierzchniowe i podziemne .

- Projektowany budynek nie wplynie na stan istniejacego drzewostanu zlokalizowanego na
terenie dziatki jak 1 w jej sgsiedztwie.

- Zastosowane w projektowanym budynku rozwigzania techniczne ( rodzaje przegrod,
sposob wykonania izolacji wewnetrznych 1 zewnetrznych ) wraz z zamontowanymi w nim
instalacjami 1 urzadzeniami zapewnia wilasciwa ochrong, zarowno powierzchni ziemi jak 1
wod powierzchniowych 1 podziemnych , przed wplywem wynikajacym z uzytkowania
budynku.

8. Ochrona przeciwpozarowa.

8.1. Kategoria zagrozenia pozarowego ludzi ZL 11 .

8.2. Klasa odpornosci ogniowej

8.2.1. wymagana - D

8.2.2. w budynku projektowanym D- budynek jednokondygnacyjny

- Sciany konstr. jednowarstwowe gr.36 (Nierozprzestrzeniajagce ognia) - 4 godz. —
wymagana R 30.

- S$cianki dziatowe z gazobetonu gr. 12 cm , tynkowane - 0,5 godz

- konstrukcja nosna zelbetowa - 120 min.

8.3. Ocena zagrozenia wybuchem.
Na terenie obiektu nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.
8.4. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla obiektow jednokondygnacyjnych zaliczonych
do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 ( 8000 m?) nie jest przekroczona - obiekt moze stanowié¢
jedna strefe pozarowa.
8.5. Okreslenie wymaganej i projektowanej klasy odpornosci ogniowej budynku i
stopnia rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

e Wymagane klasy ognioodpornosci:
- Sciana zewnetrzna REI 240




- Dach -gtéwna konstrukcja nosna R 30

e Klasa odpornos$ci ogniowej zastosowanych rozwigzan:
- §ciany konstrukcyjne gazobetonowe REI 240
- konstrukcja nosna dachu REI 120
Budynek spelnia minimalne wymagania odnosci odpornosci ogniowej.
8.6. Warunki ewakuaciji.
Na terenie obiektu dlugosci przej$¢ w pomieszczeniach nie przekrocza 40 m.
Drzwi prowadzace z pomieszczen na drogi ewakuacyjne posiadajg szeroko$¢ min. 0.9 m.
Z kondygnacji przyziemia zapewniono dwa wyjscia prowadzace bezposrednio na zewnatrz
obiektu o tgcznej szerokosci min. 2xX90 cm.
8.7. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.
8.7.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Obiekt bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany na
korytarzu przy wejsciu stuzbowym.
8.7.2. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pozaru.
W zwiazku z nie przekroczeniem wielkoéci strefy pozarowej 10000 m? wyposazenie
obiektu w instalacje sygnalizacji pozarowej nie jest wymagane.
8.7.3.Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.- nie projektuje sie .Woda do celéw
gasniczych zostanie zapewniona z wiejskiej sieci hydrantowej zlokalizowanej w dzialce
drogowej.
8.7.4.Instalacja piorunochronna.
Obiekt zostanie wyposazony w instalacj¢ piorunochronng — ochrona podstawowa.
8.7.5.Wentylacja mechaniczna.
Przewody zostang wykonane z materiatow niepalnych.
8.7.6.0grzewanie.
Ogrzewanie zapewnione poprzez grzejniki elektryczne nascienne i dodatkowo- kominek
opalany pelletem ze stomy .
8.7.7.Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Obiekt zostanie wyposazony w podrgczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem:
- 1 gasnica o masie srodka gasniczego min 2 kg na 300 m2 powierzchni, przy jednoczesnym
zachowaniu odlegtosci dojscia do sprzetu gasniczego max. 30 m.
Na terenie obiektu planuje si¢ rozmieszczenie dwoch gasnic proszkowych stuzacych do
gaszenia pozarow grup A 1 B, przystosowanych do gaszenia urzadzen elektrycznych pod
napieciem.

8.7.8.Dojazd pozarowy.

Dojazd pozarowy zapewniony jest od strony wschodniej — droga asfaltowa , powiatowa,
biegngca bezposrednio przy budynku szkoty podstawowe;j .

Nosno$¢ jezdni 200 kN, na 0§ 100 kN. Najmniejszy promien zewnetrzny tukow drogi 11 m.

5. Warunki wykonania robot budowlano-montazowych




Wszystkie roboty budowlano-montazowe a takze odbidr robdt, nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych wydanych

przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa, a opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlane;j.

Projektant architektury Projektant konstrukcji

mgr inz. arch. Jolanta Duziak
Upr.Bud. Nr 68/83/Gw

inz. Marek Sembratowicz

Upr. nr LBS/PO0K/0074/06




OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji

Wod - kan i c. w. u. oraz c. o.
1. Dane ogoélne:

Przebudowa budynku o$wiatowego w Gadkowie WIk. gmina Torzym , nr ewid.
gr. 594/1. Projekt opracowano w zwigzku z projektowang przebudows istniejgcego budynku.
2. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora, Projekt budowlany , Uzgodnienia materiatlowe , Obowigzujace normy i
zasady projektowania , literatura techniczna.

3. Opis projektowanych rozwiazan

3.1. Instalacja wody zimnej i cieplej.
Woda zimna dostarczona jest przytaczem z rur PE 32 z wiejskiej sieci wodociggowej. Do
wytwarzania ciepte] wody uzytkowej przyjeto pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz
wody o pojemnosci 100 dm* . Na wejsciu do budynku zamontowaé wodomierz
skrzydetkowy o §rednicy 20 mm z zaworami odcinajgcymi i przeciwskazeniowymi.

3.1.1. Rurociagi i armatura.
Instalacje¢ wody zimnej 1 cieptej wykonaé¢ z rur ALPEX klejonych , utozonych w warstwie
1zolacji podposadzkowej oraz w $cianie . Jako armatur¢ odcinajaca projektuje si¢
zastosowanie zaworOw odcinajacych kulowych mosi¢znych na ci$nienie p.=0.6 Mpa,
zamontowanych na odgatezieniu do kazdego wezta sanitarnego. Przybory sanitarne
wyposazy¢ w baterie wyplywowe. Do budowy uzywa¢ materiaty posiadajace pozytywna
opini¢ wydang przez PZH oraz dyspozycje dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.1.2. Prowadzenie przewodow.
Gtowne przewody rozprowadzajagce wody zimnej prowadzi¢ w posadzkach w warstwie
izolacji termicznej. PrzejScia rurociggdw przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Podej$cia do przybordéw sanitarnych prowadzi¢ w poziomych 1 pionowych
bruzdach $ciennych. Bruzdy wypelni¢ materiatem elastycznym.
Przewody uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odbiornikéw wody. Kompensacje
wydtuzen cieplnych przewodow zaprojektowano poprzez wykorzystanie naturalnych
zalaman oraz odpowiednie rozmieszczenie punktow statych 1 przesuwanych tak, aby
umozliwity kompensacje wydtuzen cieplnych.

3.1.3. Izolacje przewodow.

Przewody instalacji prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach Sciennych nalezy
zaizolowa¢ otuling izolacyjng THERMAFLEX o grubosci 10 mm. Otuliny mogg by¢
taczone na klej, zamek blyskawiczny, klipsy spinajgce lub tasmg THERMOTAPE.

3.1.4. Proby instalacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci przy cisnieniu 1,5
raz wiekszym niz ci$nienie robocze, jednak ci$nienie probne nie moze przekroczy¢ PN 5
bar. Spadek ci$nienia podczas proby szczelnosci instalacji wodociggowej nie powinien
wynosi¢ wiecej niz 0,08 bara/h . Po wykonaniu proby mozna przystgpic




do uruchomienia instalacji. =~ W czasie proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktow
stalych 1 kompensatorow. Nalezy tez sprawdzi¢ czy nie wystapito odksztatcenie przewodow.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda istniejacym przykanalikiem z rur PCV 160
do istniejacej kanalizacji sanitarnej . Piony kanalizacyjne zlokalizowano w bruzdach
wykutych w $cianach oraz na $cianach. Piony zakonczy¢ rurg wywiewng z PCV o $rednicy
50 mm , wyprowadzong ponad dach na wysokos¢ min. 60 cm od projektowanego pokrycia
dachowego. W dolnej czedci piondw zamontowaé rewizje (czyszczaki). Podejscia do
przyborow sanitarnych prowadzi¢ pod posadza parteru oraz w bruzdach pionowych w
$cianach. Srednice pokazano na rzutach . Na pionach nie wychodzacych ponad dach
zamontowa¢ zawory napowietrzajaco - odpowietrzajace typu ,DURGO”, produkcji
EKOSAN w Walbrzychu. Zawory ,,Durgo” wprowadza si¢ do kielicha rury z PCV
analogicznie jak inne ksztattki. Zaworu ,,.Durgo” montowac pod stropem pomieszczenia.

5. Instalacja centralnego ogrzewania - ogrzewanie kotlem wiszacym na S$cianie
zaplecza kuchennego .

W pomieszczeniach dodatkowo zamontowac grzejniki elektryczne o mocy grzejnej 30W/m?
pomieszczenia ogrzewanego.

6. Wentylacja.

Wszystkie pomieszczenia, w ktorym zlokalizowane sa kuchenki gazowe oraz piec musza
posiada¢ sprawnie dziatajacg instalacje wentylacyjng wywiewng wyprowadzong ponad dach
budynku. Wentylacje wywiewna pomieszczen kuchennych i klasy oraz sal opieki nad
dzie¢mi przedszkolnymi , projektuje si¢ kanatami wentylacyjnymi 14x14 cm, w ktorych
zamontowane zostang pod stropem pomieszczen kratki wentylacyjne o wymiarach 14x14
cm.

7. Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do paleniska.

- odprowadzenie spalin z projektowanego kotta gazowego na gaz ziemny propan
ceramiczne] pelnej. Kominek potaczy¢ z kominem czopuchem ze stali zaroodporne; .

- doprowadzenie powietrza do pieca — rurg nawiewng PCV @ 150 utozong pod posadzka i
wyprowadzong w sasiedztwie paleniska kominka .

Opracowal :

mgr inz. Elwira Kramm
Upr. w specjaln. inst. sanit. nr LUKG/0034/POOS/03.....c..ccivueeiieeeiineeerneeeenneeeenneeennns




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PRZEBUDOWANEGO BUDYNKU SZKOLY WIEJSKIEJ W Gadkowie WIkp.

1. Przedmiot opracowania
Przebudowa budynku szkoly Podstawowej w Gadkowie Wielkim .
1. Projekt obejmuije:

- rozdzielni¢ gtowna

- instalacje elektryczne w lokalu ustugowym

- instalacje odbiorow administracyjnych.
1.2. Podstawa opracowania
Projekt techniczny opracowano na podstawie:
- zalecenia inwestora
- projektu technicznego branzy budowlane]
- obowigzujacych przepisOw i norm.
1.3. Rozwigzania projektowe.

a) Zasilanie i rozdzielnia TG

Zasilanie budynku nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Rozdzielnia TG umiejscowiona jest w pomieszczeniu zaplecza kuchennego , na parterze
przy drzwiach wejsciowych . W rozdzielni znajduja si¢ liczniki energii elektrycznej czynnej
wraz z zabezpieczeniami oraz zabezpieczenia obwodow w tazienkach 1 gldéwng szyneg
uziemiajacg . Zabezpieczenia wyposazono w wylacznik glowny p. poz. w postaci
wylacznika DILOS 60A w obudowie z szybg. Stosowa¢ rozdzielnie ONS-11 oraz ONS-05
firmy Sypniewski.
b)  Zasilanie budynku:
— wilz od skrzynki kontrolno-pomiarowej zlokalizowanej na granicy dziatki do tablicy
rozdzielczej wykona¢ kablem YKY 4 x 16 mm? ulozonym w ziemi na gtebokosci 80 cm na
podiozu piaskowym . Kabel po utozeniu obsypac piaskiem — gr. warstwy 20 cm , na ktérym
nalezy utozy¢ foli¢ ochronng w kolorze niebieskim.
c) Instalacje wewnetrzne
- Instalacje wewngtrzne 1-fazowe ulozy¢ przewodami kabelkowymi typu YDYp 750V, 3-
fazowe przewodami YDY 750V, montowanymi pod tynk, ( zasilanie gniazd YDY 4x2,5
mm? ) , przewody zasilajace o§wietlenie YDY 4x1,5mm? ) . Instalacje oswietleniowe taczy¢
w puszkach tacznikowych glebokich, stosujgc zaciski taczeniowe skrecane lub ztgczki AGO
10A/250V. Nie stosowac puszek rozgateznych. Stosowac osprzet podtynkowy. Laczniki
montowac na wysokosci 1,4m. Instalacje gniazd 230V uktada¢ metoda od puszki do puszki,
przewody taczy¢ w gniazdach instalacyjnych. Stosowac¢ gniazda podtynkowe, montowane
na wysokosci 1,4m. W pomieszczeniach sanitarnych 1 zapleczu kuchennym montowaé
gniazda w obudowie bryzgoszczelnej .
- Zasilanie kuchenki 3-fazowej wykonaé¢ przewodem montowanym pod tynk. Przewodd
zakonczy¢ puszka rozgatezng hermetyczng. Kuchenke podtaczy¢ przewodem OWY 5x4.




- Zasilanie wentylatorow mechanicznych , wspomagajacych wentylacje grawitacyjng
wykona¢ przewodem YDY4x2,5 mm?. W pomieszczeniu ustgpu , zasilanie wentylatora
potaczy¢ z oswietleniem pomieszczenia 1 zaopatrzy¢ w wytacznik ze zwloka czasowg ,
natomiast w pomieszczeniu kuchni ,zmywalni i jadalni zasilanie wentylatora zaopatrzy¢ w
wylacznik umozliwiajacy uruchomienie wentylacji w miarg potrzeb.

UWAGA :

e Zasilanie urzadzen 3-fazowych wykona¢ przewodem montowanym pod tynk o
przekrojach wskazanych przez producenta urzadzenia . Przewod zakonczy¢ puszka
rozgalezng hermetyczng. Obwody zasilajagce urzadzenia produkcyjne zabezpieczyc
zgodnie z instrukcja zawartag w dokumentacji techniczno ruchowej urzadzenia.

e W pomieszczeniach mokrych zamontowa¢ gniazda hermetyczne w odleglosci 40 cm
od wyptywow wody.

d) Instalacja polaczen wyréwnawczych i instalacja odgromowa

- W rozdzielnicy TG nalezy zamontowa¢ Gloéwng Szyne Wyréwnawczg. Do GszU
podiaczy¢ bednarke FeZn 30x4 z uziomu fundamentowego, przewodem LgY6 zasilanie
budynku w wodg¢ oraz instalacje CO 1 CWU w kottowni. Z tablic TM utozy¢ przewod
wyrownawczy LgY6 do brodzikow 1 wanien.

- Budynek zaopatrzy¢ w instalacje odgromowa wykonana z preta stalowego ocynkowanego
o srednicy 6mm zamontowanego na wspornikach stalowych ocynkowanych , systemowych
zamontowanych do pokrycia dachowego i1 komina. Przewdd odgromowy sprowadzi¢ dwoma
zwodami polaczonymi ztgczem kontrolnym z bednarkg stalowa ocynkowang 25 x 4 mm.

e) Ochrona przeciwporazeniowa.

- Ochrong dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym stanowig zabezpieczenia w
postaci oston oraz system polegajacy na szybkim wyltgczeniu uszkodzonego obwodu przez
wylaczniki nadmiarowo pradowe 1 wytaczniki réznicowo-pragdowe o pradzie wyzwalania
30mA

- Obwody zasilajace urzadzenia elektryczne w pomieszczeniach wilgotnych lub
umieszczane przy wylewkach wody /np. wezel sanitarny/ koniecznie wymagajg
zabezpieczenia w postaci wylacznika roznicowo-pradowego o pradzie wyzwalania 30mA.

- Wylaczniki réznicowo-pradowe 30mA stanowig doskonala ochrong przed porazeniem
elektrycznym, lecz w pewnych sytuacjach mogg doprowadza¢ do niepotrzebnych wytaczen
obwodu. Dlatego tez nalezy zastosowa¢ odrgbne wytaczniki roéznicowe dla obwodu
o$wietlenia, gniazd 1 zasilania komputerow oraz wymagane jest testowanie tych
wylgcznikéw przynajmniej raz w miesigcu.

f) Ochrona przepieciowa.

Instalacja elektryczna budynku wymaga zastosowania ochrony przepigciowej klasy ,,C”.
umieszczone] w rozdzielni gloéwnej /w bliskim sgsiedztwie przylacza -elektrycznego
budynkul/.




Zaleca si¢ zastosowanie ogranicznikoOw napigcia klasy ,,B+C” — OBO V25- B+C/4 we
wszystkich trzech rozdzielnicach T1, T2, T3.
2. Uwagi ogolne
- Jako S$rodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim projektuje sie¢
izolacje ochronng.
- Jako $rodek ochrony dodatkowej zastosowano samoczynne wytaczenie oraz wylgczniki
roznicowo-pradowe o AI=30 mA wraz z systemem potgczen wyrownawczych .
- Do prac budowlanych nalezy zamontowac¢ tablic¢ zasilania placu budowy , wyposazong w
wylacznik gltéwny , wylacznik réznicowo-pradowy 30 mA , gniazda sitowe . Szyng PE
uziemi¢. Wykona¢ pomiary kontrolne zasilania obwodow placu budowy .
- Przewody zasilajace odbiorniki placu budowy nie mogg posiada¢ przetartej lub w inny
sposob uszkodzonej izolacji .
- Wszystkie prace wykonywac stosujac sprawne technicznie narzgdzia pracy .
-Wszyscy pracownicy zwigzani z podtaczeniem przewoddéw , montazem rozdzielnicy TG 1
TM powinni posiada¢ uprawnienia do pracy przy napi¢ciu do 1kV.
1.1.UWAGI OGOLNE.

e \Wszelki prace energetyczne , montazowe wykonywac zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych cz. V
Instalacje Elektryczne .

o Wyniki prac  kontrolno-pomiarowych powinny by¢ zgodne =z aktualnie
obowigzujacymi przepisami

Opracowat.

Dionizy Brembor
Upr.do proj. inst. elektr. Ny 98/86/GW ........ccccccovveiiieeiiee e
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegllnych obiektow.
- Roboty przygotowawcze.

Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych, wykonanie zaplecza
socjalnego dla pracownikow, doprowadzenie wody 1 energii elektrycznej dla potrzeb
budowy , rozbiorka $cian dzialowych istniejacego budynku i demontaz stolarki okiennej i
drzwiowej .

- Wytyczenie obiektu- nie dotyczy .
- Roboty ziemne.

Niwelacja terenu przeznaczonego pod utwardzenie , usunigcie warstwy humusu,

utwardzenie terenu dziatki.
- Roboty betonowe.

Wylanie podktadow pod posadzki i ciagi pieszo jezdne, wylanie posadzek , wykonanie

zelbetowych elementéw konstrukcyjnych —podjazdu dla os6b niepetnosprawnych .
- Roboty murarskie.

Wykonanie scian wewngetrznych dziatlowych z bloczkow gazobetonowych.
- Roboty ciesielsko — dekarskie.

Wykonanie remontu pokrycia dachowego , obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.
- Prace izolacyjne.

Wykonanie izolacji poziomych i pionowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
izolacja termiczna stropodachu i posadzek . Wykonanie ocieplenia §cian zewnetrznych
budynku ptytami styropianowymi .

- Prace wykonczeniowe.

Wykonanie tynkow wewnetrznych 1 zewnetrznych, utozenie posadzek , utozenie glazury,
malowanie, montaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej , montowanie
kominka , bialy montaz elektryczny i sanitarny .Wykonanie robot elewacyjnych i obudowy
krawedzi dachu.

- Prace zewng¢trzne .

Wykonanie niwelacji terenu , wykonanie utwardzenia terenu wraz z podbudowa 1
okraweznikowaniem. Wykonanie przylaczy zewnetrznych. Wykonanie opaski wokot
budynku.

- Prace porzadkowe.
Uporzadkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza, niwelacja terenu.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren planowanej inwestycji jest zabudowany parterowym budynkiem szkoty
podstawowej, trzykondygnacyjnym , tacznikiem , dobudéwka gospodarcza , salg sportowg i
parterowym budynkiem o$wiatowym przeznaczonym do przebudowy na przedszkole
samorzadowe jednooddziatowe




3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi.
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
- przebudowa rozbudowa i przebudowa cz¢sci pomieszczen budynku szkoty na
potrzeby przedszkola samorzagdowego
- wykonanie utwardzenia terenu dziatki ,
- wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i
czas ich wyst¢powania..
Podczas realizacji robot pracownicy moga by¢ narazeni na:
- potracenie przez pojazdy mechaniczne wykonujace prace ziemne, transportowe,
- zasypania w wykopach podczas wykonywania prac przy przytaczach zewnetrznych ,
- upadek do istniejacych wykopdw,
- upadek z wysokos$ci przy wykonywaniu prac ciesielski-dekarskich i murarskich,
- uderzenie spadajacymi narzedziami lub materiatami budowlanymi przy wykonywanych
pracach na wysokosci,
- urazy spowodowane upadkami do wykopow,
- urazy spowodowane uzytkowaniem narzedzi sprzetu budowlanego zaro6wno
stacjonarnego jak 1 przenosnego (betoniarki, spawarki, pity stolowe, elektronarzgdzia),
- porazenie pragdem podczas uzywania sprzetu elektrycznego.
5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic¢
instruktaz stanowiskowy ze wskazaniem zagrozen, mozliwo$ci wystgpienia urazow, stref
ochronnych, kolejnosci 1 technologii wykonania prac, obstugi narzedzi niezbednych do
wykonywania prac, postepowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.
6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie.
a)SrodKi techniczne , zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
to:
- Srodki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rekawice ochronne,
obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciw pylowe, szelki bezpieczenstwa, pasy i
liny bezpieczenstwa),
- sprawne urzadzenia 1 narz¢dzia stosowane przy wykonywaniu prac,
- pelnowartosciowe 1 dopuszczone do stosowania materiaty i narzedzia montowane w
obiekcie,
- sprawne, prawidtowo zamocowane 1 dopuszczone do uzytkowania drabiny, rusztowania,
podesty, zadaszenia przej$¢, balustrady zabezpieczajace.




b) Srodki organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robdot budowlanych szczegdolnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie to:

- instrukcje obstugi, montazu, bezpieczenstwa (przy stosowaniu materiatow

niebezpiecznych),
- dokumentacja budowlana,
- tablice informacyjne,

- oznakowania drog transportowych, stref niebezpiecznych, przejs¢ ewakuacyjnych,

srodkoéw opatrunkowych, punktéw p.poz.,
- zabezpieczenie pomieszczen socjalnych.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Kamfonik
Upr. bud. Nr 108/87/Gw

Projektant

mgr inz. arch. Jolanta Duziak
Upr.Bud. Nr 68/83/Gw




Wazne do:2027-08-10

Budynek o$wiatowy

Gadkoww Wielki  gmina Torzym dz. nr 594/1

Catosc

2017

2017
1
223,43 mkw

Budynek istniejacy

Przebudowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?-rok}]

! Oceniany budynek
I | | (150 200 250 | | | | iﬂﬂ > 500

Wymagania dla nowego budynku
Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)
Budynek oceniany 81,3 kWh/(m?2rok) Budynek oceniany 70,4 kWh/(m?2rok)

Budynek wg WT2008  154,9 kWh/(m?rok)

1).Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii pierwotnej EP
niezbednej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektywnosé
catkowita) z odpowiednig wartoscig referencyjng.
2).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetnienie warunkdéw jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.
Uwaga charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja Stubice oraz dla normalnych warunkéw

i budynk
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Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku oswiatowego w Gadkowie Wik. 2

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: oswiatowy

Liczba kondygnaciji: 1

Powierzchnia uzytkowa budynku: 223,43 m?

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze(A;): 223,43 m?
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz = 20°C, lato tl = 28°C
Podziat powierzchni uzytkowej: 223,43mkw

Kubatura budynku: 747,68 m?

Wskaznik zwartosci budynku A/V,: 0,8 1/m

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Liczba uzytkownikéw/mieszkancéow: 30

Ostona budynku: Budynek wykonany z cegly kratéwki gr. 24 cm i ocieplonych ptytami styropianowymi gr. 15 cm. Budynek nie posiada
ostoniecia.

Instalacja ogrzewania: tak, kociot gazowy kondensacyjny
Instalacja wentylacji: tak, grawitacyjna
Instalacja chtodzenia: nie

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: tak ,pojemnosciowy elektryczny zasobnika cieplej wody umieszczony w zmywalni

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie | Ciepta woda Urzgdzenia pomocnicze? | Suma
wentylacja

Paliwo - gaz propan butan 60,963 9,388 0,000 70,350

Er_lergla elektryczna - produkcja 0,000 0,000 1,309 1,309

mieszana

1)tacznie z chtodzeniem pomieszczen

Podziat zapotrzebowania energii

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?rok)]

Ogrzewa_me ! Ciepta woda Urzgdzenia pomocnicze? | Suma
wentylacja
Warto$¢ [kWh/(m?2rok)] 34.017 4.387 1.309 39,7
Udziat [%] 85.7% 11.0% 3.3% 100,0%

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Ogrzewanie i

. Ciepta woda Urzadzenia pomocnicze® | Suma
wentylacja
Wartos¢ [kWh/(m?2rok)] 60.963 9.388 1.309 71,7
Udziat [%] 85.1% 13.1% 1.8% 100,0%

TERMO 1.2 INTERsoft Sp. z 0. 0. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego nr 3

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/(m?2rok)]

Ogrzewa_nle : Ciepta woda Urzadzenia pomocnicze? | Suma
wentylacja
Warto$¢ [kWh/(m?2rok)] 67.059 10.326 3.927 81,3
Udziat [%] 82.5% 12.7% 4.8% 100,0%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

¢ pierwotng 81,3 kWh/(m2rok)
1)tgcznie z chtodzeniem pomieszczen

Uwagi w zakresie mozliwos$ci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koncowa

1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku:) Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energia
koncowa w czasie eksploataciji:

Zmienic stolarke okienng na szczelniejszg

2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i zrédta energii:

Zamontowac automatyke z regulacja pogodowg

3) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowa w czasie eksploatacji budynku:
Bez uwag

4) Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa zwigzane z korzystaniem z cieptej wody
uzytkowej:

Montaz baterii solarnych wspomagajacych podgrzewanie wody uzytkowe;.
5) Inne uwagi osoby sporzadzajacej $wiadectwo charakterystyki energetycznej:

Bez uwag

TERMO 1.2 INTERsoft Sp. z 0. 0. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego nr 4

Objasnienia

Zapotrzebowanie na energi¢

Zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie koncowg. Wartosci te sg wyznaczone obliczeniowo na
podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeh okresla sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku
istniejgcego i przyjmuje sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposob
eksploatacji, standardowg temperature wewnetrzng i wewnetrzne zyski ciepfa itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe,
uzyskane wartosci zuzycia energii nie pozwalajg wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotnag

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywnos¢ catkowitg budynku. Uwzglednia ona obok energii
koncowej, dodatkowe nakfady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego
nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate wartosci wskazujg na
nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysokg efektywnos¢ i uzytkowanie energii chronigce zasoby i Srodowisko.
Jednoczesnie ze zuzyciem energii mozna podawac¢ odpowiadajgcg emisje CO2 budynku.

Zapotrzebowanie na energie koncowa

Zapotrzebowanie na energie koncowg okresla roczng ilo$¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia), wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych
warunkéw uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energie
koncowg jest to ilos¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczone do budynku przy standardowych
warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnetrznej, niezbedne;j
wentylacji i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoka
efektywnosc¢.

Budynek mieszkalny z lokalami ustugowymi

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, w ktérym znajdujg sie lokale o funkcji niemieszkalnej moze
by¢ sporzadzone dla catego budynku lub oddzielnie dla czesci mieszkalnej i dla kazdej pozostatej czesci budynku stanowigcej
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowag o odmiennej funkcji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytutowej w
rubryce (cato$¢/czes¢ budynku).

Informacje dodatkowe

1) Niniejsze sSwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostato wydane na podstawie dokonanej oceny charakterystyki
energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielna cato$é
techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz
1240)

2) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$é po uptywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o ktérym
mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) Obliczona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej warto$¢ ,,EP” wyrazana w [kKWh/m?rok] jest warto$cig obliczeniowg
okreslajgcg szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i standardowych
warunkow klimatycznych i jako taka nie moze by¢ podstawg do naliczania optat za rzeczywiste zuzycie energii w budynku.

4) Ustalona w niniejszym $wiadectwie skala do oceny wtasciwo$ci energetycznych budynku wyraza poréwnanie jego oceny
energetycznej z ocena energetyczna budynku spetniajgcego wymagania warunkéw technicznych.

5) Wyzszg efektywnos¢ energetyczng budynku mozna uzyskaé przez poprawienie jego cech technicznych wykonujgc
modernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub zmieniajgc parametry
eksploatacyjne.
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I
CIEPL.O.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .
- zlecenie inwestora
- Decyzja o warunkach zabudowy
- uzgodnienia z inwestorem
- obowigzujgce normy i normatywy
2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w
Gadkowie Wielkim wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen
na przedszkole
- Parametry projektowanego budynku swietlicy:

- Dlugos$¢ zabudowy - 2510m

- Szeroko$¢ zabudowy - 956 m

- Powierzchnia uzytkowa - 223,43 m2
- Powierzchnia zabudowy - 240,00 m2
- Kubatura - 934,35 m3
- Wysokos¢ - 417m

- Ilos¢ kondygnac;ji -

3. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE 12.380,00 kWh/rok.
4. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII:

- energia elektryczna — ogrzewanie podlogowe i miejscowe przygotowanie
cieptej wody uzytkowe;j. ,

- gaz propan butan i konwencjonalne instalacje centralnego ogrzewania i
podawania ciepte] wody uzytkowej ,

- kolektory stoneczne — zrodio uzupehliajace ze wzgledu na sezonowsg
mozliwos$¢ pozyskiwania energii

- pompy ciepta zasilane z ziemi — instalacja zasilana freonem i wspomagana
energia elektryczng .

5. Warunki przylaczenia do sieci.

Na projektowanym terenie istnieje mozliwos¢ wlaczenia projektowanych
budynkoéw do sieci:

- elektroenergetycznej,

6. Wybor dwoch systemOw zaopatrzenia w energie.

Do analizy porownawczej wybrano

a) ogrzewanie konwencjonalne w oparciu o paliwo state ,

b) ogrzewanie w oparciu 0 gaz propan butan .

Pozostate zrodta energii sg bardzo kosztowne , w zwigzku z brakiem dostgpu do
tanich instalacji technologicznych .

7. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze.
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W zalaczniku nr 1 1 2 dolaczono obliczenia zapotrzebowania na energi¢
pierwotng dla wybranych systemow.

8. Wyniki analizy porownawczej.

Po dokonaniu analizy rozpatrywanych zZrddet zaopatrzenia w energi¢ wzigto pod
uwage nastgpujace parametry:

- koszt wykonania instalacji,

- koszt wykonania przylacza technicznego ,

- warunki miejscowe ,

- skuteczno$¢ pozyskania energii,

- pewnos¢ dostaw energii,

- Czas amortyzacji.

Po dokonaniu analizy stwierdzono , ze zastosowane w projekcie zrodto ciepta
oparte o gaz propan butan z butli jest uzasadnione , gdyz przemawiajg za nim
zarowno wzgledy ekonomiczne ( zaréwno koszt budowy instalacji jak 1 czas
amortyzacji oraz mozliwo$¢ korzystania z istniejacego zbiornika gazu ), jak i
pewnos¢ dostaw energii w ciggu calego roku funkcjonowania obiektu.
Projektowane do wykorzystania zrodla tradycyjne zapewniaja systematyczne
dostawy energii dla potrzeb uzytkowanego budynku.

Opracowat :

mgr inz. Ryszard Kamfonik
Upr. Budowlane Nr 108/87/Gw

------------------------------------
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