




Egz. 1

Zielona Góra  15.05.2017


Urząd Gminy Torzym
 ul. Wojska Polskiego 32
                                                    66-235 Torzym
         

Nasz znak: RW/1/05/2017
	dotyczy:
	Park rozrywki - „Park Kownaty” w m. Kownaty gm. Torzym

	◊
	Wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -  Raport 
– odpowiedzi na uwagi RDOŚ 



„RAWE” Usługi Projektowe Zielona Góra jako Wykonawca prac projektowych w ramach zadania j.w. zwraca się z uprzejmą prośbą o wznowienie zawieszonego Postanowieniem z dnia 31.08.2016 postępowania ws. wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dot. „Raportu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko” dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Ilanki” na terenie Parku Rozrywki Kownaty.
W załączeniu:
- akt. pełnomocnictwo
- 3 egz. skoroszytów z odpowiedzią na pismo RDOŚ j.n.. + 1xCD.

Uprzejmie prosimy o przekazanie do RDOŚ:
- niezbędnych dokumentów, w tym Egz.1 zawierający oryginał Opinii hydrogeologicznej oraz CD
- informacji o wznowieniu zawieszonego postępowania.
	Sprawę prowadzi:
Radosław Wysocki  tel. 530-245-416    
                                email:   rawe@poczta.onet.pl
	Z poważaniem

Radosław Wysocki


W odpowiedzi na pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska [dalej: RDOŚ] w Gorzowie Wlkp. z dnia 08.07.2016r. znak: WOOŚ-II.4242.65.2016.KS „RAWE” Usługi Projektowe Zielona Góra przedstawia uzupełnienia i odpowiedzi na uwagi zawarte w piśmie jw.

Na wstępie uzupełnień i odpowiedzi pragniemy poinformować, że wariant obecnie (w niniejszym piśmie) proponowany przez Wnioskodawcę - w stosunku do wariantu przedstawionego w Raporcie OOŚ - zakłada (różni się tym), że ostatnie ok. 30 m  kanalizacji poprowadzone zostanie drogą gminną (dz. nr 131), a ujście kolektora ścieków będzie do istn. przepustu drogowego na rzece Ilance zlokalizowanego na tej samej działce drogowej, gminnej nr 131.
Powyższe rozwiązanie umożliwi lokalizację miejsca zrzutu ścieków oraz prac budowlanych poza Rezerwatem przyrody „Dolina Ilanki” tj. - bez ingerencji w rezerwat. 
Na niniejsze rozwiązanie uzyskano niezbędne uzgodnienia.
Przebieg pozostałej części w obu rozwiązaniach (w wariancie w Raporcie OOŚ oraz obecnie proponowanym wariancie przez Wnioskodawcę) - pozostał bez zmian.

Obecny wariant proponowany przez Wnioskodawcę zakresem inwestycji obejmuje:
Działki objęte inwestycją wraz z obszarem oddziaływania
Obręb 66 Kownaty:
9/5; 16; 133; 131.
Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do obszaru, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.
Działki sąsiadujące z inwestycją: 
Obręb 66 Kownaty:
9/6; 80; 6; 8; 7111; 7112; 7106; 132; 134; 17; 7105; 7107; 7108; 7109; 7113; 7117; 7104; 7110; 128.


Ad.1
W załączeniu Decyzja zwalniająca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - pismo znak OKI-5322-1/17-aw, jm z dnia 27.01.2017.
Ad.2
Planowane przedsięwzięcie zostało zlokalizowane w granicach występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 144 Dolina kopalna Wielkopolska i nr 148 Sandr rzeki Pliszka. Na stronie nr 49 Raportu (..) przedstawiono wpływ planowanego przedsięwzięcia na wskazane Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. 
Powyższe zostało potwierdzone w opracowaniu pn. „Opinia hydrologiczna dotycząca wpływu projektowanego ujęcia wód podziemnych na terenie Kownaty Park na wody gruntowe doliny rzeki Ilanki” sporządzonej przez dr inż. A. Kraińskiego, w której to w oparciu o przeprowadzone badania i stosowne obliczenia wyklucza się wpływ poboru wód podziemnych na GZWP (opinia w załączeniu).
Planowane ujęcie wód podziemnych dla pojedynczej studni wynosić będzie ok. Q = 40m3/h. Powyższa ilość pobierana będzie z trzeciej warstwy wodonośnej, dla której lustro wody pod napięciem hydrostatycznym stabilizuje się na głębokości 45,4 – 46,7 m.p.p.t. Jednocześnie zgodnie z opinią geologiczną z marca 2014r. w sprawie możliwości odprowadzenia wód do gruntu również wykazano, iż łączny czas infiltracji potencjalnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu do trzeciej warstwy wodonośnej został oszacowany na 27 lat, co przy uwzględnieniu przemian hydrochemicznych i hydrogeochemicznych jest czasem w pełni wystarczającym na oczyszczenie się wody z powierzchni do stopnia niezagrażającego jakości wody występującej na głębokości powyżej 45 m.p.p.t. Poniżej obliczenia:
· Pierwsza warstwa wodonośna
Czas infiltracji pionowej:

gdzie 
ta czas infiltracji pionowej w strefie aeracji 
ma miąższość strefy aeracji (= 26 m) 
wo wilgotność objętościowa (= 0,10) 
ω infiltracja efektywna (= 0,15 m/a) 
k współczynnik filtracji (= 0,25 m/h = 2190 m/a)
stąd
ta = 0,71 a = 8 -9 miesięcy 
Oznacza to, że potencjalne zanieczyszczenia z powierzchni terenu infiltrować będą do warstwy wodonośnej (pierwszej, nieużytkowej) w czasie poniżej 1 roku. 
· Druga warstwa wodonośna
Czas infiltracji pionowej (z pierwszej warstwy do drugiej):

tp1  czas infiltracji pionowej 
m’ miąższość warstwy rozdzielającej (= 12 m) 
no porowatość efektywna (= 0,44) 
k’ współczynnik filtracji warstwy rozdzielającej (= 1,26 m/a) 
ΔH różnica poziomów stabilizacji lustra wody (pierwsza – druga warstwa wodonośna, = 16,5 m)
Stąd 
tp1 = 63,36 : 20,79 = 3,05 a

· Trzecia warstwa wodonośna
Czas infiltracji pionowej (z drugiej warstwy do trzeciej):

tp2  czas infiltracji pionowej 
m’ miąższość warstwy rozdzielającej (= 35 m) 
no porowatość efektywna (= 0,44) 
k’ współczynnik filtracji warstwy rozdzielającej (= 1,26 m/a) 
ΔH różnica poziomów stabilizacji lustra wody (pierwsza – druga warstwa wodonośna, = 18,5 m)


Stąd 
tp1 = 539: 23,31 = 23,12 a
Łączny czas infiltracji potencjalnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu do trzeciej warstwy wodonośnej można oszacować na: 
t = ta + tp1 + tp2 
t = 0,71 + 3,05 + 23,12 = 26,88 = 27 lat,
co uwzględniając przemiany hydrochemiczne i hydrogeochemiczne jest czasem w pełni wystarczającym na oczyszczenie się wody z powierzchni terenu do stopnia niezagrażającego jakości wody.

Ad.3  Bilans wodno-ściekowy
Z przedstawionego Raportu OOŚ wynika, że Park Kowanty będzie rozwijał się, rozbudowywał ujęcia i oczyszczalnię ścieków strefowo (etapowo), proporcjonalnie do przewidywanych etapów realizacji obiektów Parku, w miarę możliwości jego rozbudowy, aż do osiągnięcia docelowej wydajności oczyszczalni ścieków 1000 m3/d.
W Raporcie w p.2 Opis planowanego przedsięwzięcia, str.5 napisano m.in.:
Zakłada się również scenariusz podziału Parku na kilka stref (etapów), pracujących początkowo jako samodzielne obiekty m.in. z indywidualnymi ujęciami wód podziemnych, zagospodarowaniem wód deszczowych i zbiorników bezodpływowych dla kanalizacji sanitarnej w rejonie danego etapu. 
Na pierwszy etap takiego podziału uzyskano już Decyzję 1/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: BGN.II.6220.1.2015 z dnia 10.03.2015. 
z czego wynika, że:
- Qśrd = 180 m3/d dotyczy „tej” pierwszej, realizowanej strefy (etapu) inwestycji
- nowe, kolejne ujęcia wody będą budowane dla poszczególnych stref (etapów) proporcjonalnie do możliwości rozwoju infrastruktury Parku Kownaty – tak, że ostatecznie dla docelowej ilości wody po całkowitej realizacji projektu Parku Kownaty dostosowana będzie oczyszczalnia ścieków o docelowej przepustowości 1000 m3/d.
W Raporcie w p.2.4.1 Założenia inwestycyjne, str.12 napisano m.in.:
Planowana oczyszczalnia ścieków bytowych powstająca na terenie projektowanego Parku Kownaty ma na celu oczyszczenie ścieków pochodzących z terenu Parku. Ilość ścieków powstających na terenie projektowanego Parku Kownaty będzie rosła stopniowo, proporcjonalnie do przewidywanych etapów realizacji obiektów Parku.
Rozpatrywana w niniejszym raporcie oczyszczalnia dla ścieków pochodzących z terenu planowanego Parku będzie rozbudowywana etapami - proporcjonalnie do możliwości rozwoju infrastruktury Parku Kownaty – tak, że ostatecznie przystosowana będzie do przyjęcia docelowej ilości ścieków powstającej po całkowitej realizacji projektu Parku Kownaty. Układ pracy oczyszczalni ścieków będzie zmieniany i dostosowywany do rozbudowującego się Parku oraz stopniowego wzrostu ilości ścieków surowych doprowadzanych do oczyszczalni.

Podsumowując:
a) Dalsze strefy (etapy) inwestycji oczyszczalni ścieków [OŚ] i ujęć Parku Kownaty realizowane będą analogicznie jak pierwszy etap takiego podziału, na który uzyskano już Decyzję 1/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: BGN.II.6220.1.2015 z dnia 10.03.2015. 
Potem strefy będą „spinane” i ścieki transportowane do OŚ Park Kownaty.
b) Docelowo przepustowość oczyszczalnia ścieków Park Kownaty wyniesie 1000 m3/d.
Szczegółowy planowany bilans przedstawiono w Raporcie w p.2.4.1 Założenia inwestycyjne od str.12, 
c) Kolejne ujęcia wody będą budowane dla poszczególnych stref (etapów) proporcjonalnie do możliwości rozwoju infrastruktury Parku Kownaty – tak, że ostatecznie dla docelowej ilości wody po całkowitej realizacji projektu Parku Kownaty dostosowana będzie oczyszczalnia ścieków o docelowej przepustowości 1000 m3/d oraz odpowiednio ujęcia wody.
d) W załączeniu opracowanie pn. „Opinia hydrologiczna dotycząca wpływu projektowanego ujęcia wód podziemnych na terenie Kownaty Park na wody gruntowe doliny rzeki Ilanki” sporządzone przez dr inż. A. Kraińskiego odnoszące się m.in. do docelowych poborów z ujęć na terenie Parku Kownaty i ich wpływu na wody gruntowe doliny rzeki Ilanki.

Ad 4.  Wpływ na jednolite części wód powierzchniowych oraz wpływ na osiągnięcie celów środowiskowych
A) Oddziaływanie skumulowane na etapie eksploatacji – oddziaływanie na jakość wód rzeki Ilanki
Na etapie eksploatacji, oczyszczalnia ścieków może potencjalnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze przede wszystkim poprzez zmianę parametrów fizykochemicznych i biologicznych wód, będących odbiornikami ścieków oczyszczonych (w tym przypadku rzeki Ilanki). Oddziaływanie to może być skumulowane z oddziaływaniem podobnych przedsięwzięć, znajdujących się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.
Na potrzeby oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia związanego z budową oczyszczalni ścieków dla Parku rozrywki „Park Kownaty” na jakość wody rzeki Ilanki należy uwzględnić zrzut ścieków z funkcjonującej oczyszczalni ścieków w miejscowości Torzym. Ujście kolektora ścieków tej oczyszczalni znajduje się ok. 3 km w górę rzeki Ilanki, przy miejscowości Torzym.
W dniu 24.08.2016 r. pobrano próby wody Ilanki m.in. poniżej istniejącego przepustu, do którego przewidywane jest włączenie kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków dla Parku Kownaty.
Termin poboru próbki dobrany był tak, aby próbka reprezentowała potencjalnie najmniej korzystne warunki dla procesów samooczyszczania rzek (tj. porę letnią, charakteryzującą się stosunkowo niższymi przepływami wody, zwiększoną temperaturą wody i dostawą biogenów z obszaru zlewni i zmniejszoną rozpuszczalnością tlenu).
Miejsce poboru próbki dobrano tak, aby w próbka reprezentowała jakość wody rzeki Ilanki z uwzględnieniem ładunku ścieków oczyszczonych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Torzymiu.
Na podstawie przeprowadzonej analizy fizykochemicznej próby wody, przeprowadzonej w akredytowanym laboratorium, uzyskano następujące stężenia poszczególnych zanieczyszczeń oraz dokonano klasyfikacji jakości wody w oparciu o Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych  oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.
Stężenia zanieczyszczeń oraz klasyfikacja jakości wody w Ilance (punkt poboru – poniżej miejsca planowanego zrzutu ścieków z oczyszczalni ścieków dla Parku rozrywki „Park Kownaty”) odniesiony do wyników badań WIOŚ z 2015r.
	
	Wskaźnik
	Stężenie zanieczyszczeń
[g/m3]
	Klasa jakości wód

	Elementy fizykochemiczne
	pH
	7,7
	II

	
	temp. wody
	15,9
	I

	
	tlen
	6,8
	II

	
	przewodność
	444
	I

	
	ChZTcr
	14
	I

	
	BZT5
	2,5
	I

	
	Azot amonowy
	1,57
	>II

	
	Azot azotynowy
	0,032
	-

	
	Azot azotanowy
	0,05
	I

	
	Azot Kjeldahla
	2,18
	>II

	
	Azot ogólny
	2,41
	I

	
	Ortofosforany
	1,48
	-

	
	Fosfor ogólny
	0,5
	>II

	
	Zawiesina
	2
	I



Uzyskane wyniki badań wskazują, że zgodnie z zasadami klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych przedstawionymi w Załączniku nr 8 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych  oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, w zakresie parametrów fizykochemicznych wody Ilanki nie spełniają wymogów klasy II.
W celu wyznaczenia wpływu zrzutu ścieków oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni ścieków w Parku Kownaty na jakość wody z rz. Ilanka obliczono średni ładunek zanieczyszczeń niesiony przez rzekę.
Średni dobowy ładunek zanieczyszczeń niesionych przez wody Ilanki (punkt poboru – poniżej miejsca planowanego zrzutu ścieków z oczyszczalni ścieków dla Parku rozrywki „Park Kownaty”)
	Wskaźnik
	Stężenie zanieczyszczeń
[g/m3]
	Przepływ SSQ 
[m3/s]
	Przepływ SSQ 
[m3/d]
	Ładunek
[kg/d]

	pH
	7,7
	-
	-
	-

	temp. wody
	15,9
	-
	-
	-

	tlen
	6,8
	-
	-
	-

	przewodność
	444
	-
	-
	-

	ChZTcr
	14
	0,43
	37152
	520,13

	BZT5
	2,5
	0,43
	37152
	92,88

	Azot amonowy
	1,57
	0,43
	37152
	58,33

	Azot azotynowy
	0,032
	0,43
	37152
	1,19

	Azot azotanowy
	0,05
	0,43
	37152
	1,86

	Azot Kjeldahla
	2,18
	0,43
	37152
	80,99

	Azot ogólny
	2,41
	0,43
	37152
	89,54

	Ortofosforany
	1,48
	0,43
	37152
	54,98

	Fosfor ogólny
	0,5
	0,43
	37152
	18,58

	Zawiesina
	2
	0,43
	37152
	74,30



Do ładunku niesionego przez rzekę Ilanka dodano maksymalny ładunek zanieczyszczeń powstający w planowanej oczyszczalni ścieków dla Parku Kownaty. Maksymalne stężenia zanieczyszczeń powstających w oczyszczalni ścieków określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dla przedmiotowej oczyszczalni ścieków równoważna liczba mieszkańców wynosi RLM 8333 i mieści się w zakresie jakości odprowadzanych ścieków dla oczyszczalni 2000 – 9999 RLM. Przewidywane w tym zakresie najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń nie normują związków biogennych (azot ogólny, fosfor ogólny) przy odprowadzaniu ścieków do wód płynących. 
W celu szczególnej ochrony odbiornika ścieków oczyszczonych dla projektowanej oczyszczalni ścieków narzucono parametry ścieków oczyszczonych w zakresie azotu i fosforu ogólnego na poziomie oczyszczalni ścieków o RLM 10000 – 14999 . 
Należy jednocześnie zauważyć, iż wartości wskaźników zanieczyszczeń odprowadzonych z projektowanej oczyszczalni ścieków będą znacznie niższe niż przewidywane w powyższym  Rozporządzeniu.
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzonych do wód lub do ziemi w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
	Wskaźnik
	Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń
[g/m3] dla RLM od 2000 do 9999

	ChZTcr
	125

	BZT5
	25

	Azot ogólny
	15*

	Fosfor ogólny
	2*

	Zawiesina
	35


	*Dopuszczalne stężenia dla RLM od 10000 do 14999
W ten sposób obliczono ładunek i stężenie zanieczyszczeń w wodach rzeki Ilanki przy dopływie maksymalnego ładunku zanieczyszczeń powstającego w planowanej oczyszczalni ścieków .

Wpływ zrzutu ścieków z planowanej oczyszczalni ścieków Parku Kownaty (dla wartości maksymalnych ładunków zanieczyszczeń) na jakość wód w rz. Ilanka
	
	Obliczeniowe parametry fizykochemiczne wód Ilanki poniżej przepustu 
+ dopływ projektowanej oczyszczalni ścieków

	Wskaźnik
	Przepływ sumaryczny
[m3/d]
	Ładunek zanieczyszczeń
[kg/d]
	Stężenie zanieczyszczeń
[g/m3]
	Wzrost stężenia zanieczyszczeń w Ilance
[g/m3]

	ChZTcr
	38152
	645,13
	16,9
	2,9

	BZT5
	38152
	117,88
	3,0
	0,5

	Azot ogólny
	38152
	104,54
	2,7
	0,3

	Fosfor ogólny
	38152
	20,58
	0,5
	0,04

	Zawiesina
	38152
	109,30
	2,9
	0,9



Wyniki analiz wskazują, że zgodnie z zasadami klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych przedstawionymi w Załączniku nr 8 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych  oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, przy uwzględnieniu wpływu  ścieków zrzucanych do wód Ilanki z istniejącej oczyszczalni ścieków w Torzymiu, dodatkowy maksymalny ładunek ścieków wprowadzony z planowanej oczyszczalni ścieków, w zakresie parametrów fizykochemicznych nie wpłynie na klasyfikację potencjału ekologicznego rzeki Ilanki.
Ponadto należy zaznaczyć, że powyższe wyliczenia zostały określone dla maksymalnych ładunków zanieczyszczeń w zrzucanych ściekach z oczyszczalni ścieków określonych na podstawie dopuszczalnych maksymalnych stężeń zanieczyszczeń wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
W celu przedstawienia realnego wpływu oczyszczalni ścieków z Parku Kownaty na rz. Ilanka poniżej przedstawiono średnie wartości stężeń zanieczyszczeń dla oczyszczalni ścieków w planowanej technologii (powyższe potwierdzone wieloletnim doświadczeniem technologów projektujących oczyszczalnię w Parku Kownaty). Analiza wpływu wartości ładunku zanieczyszczeń jest zgodna ze sposobem dokonywania analiz i klasyfikacji wskazanym w Załączniku nr 8 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych  oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.

Dobowy ładunek zanieczyszczeń powstający w projektowanej oczyszczalni ścieków Parku Kownaty (spodziewane stężenia zanieczyszczeń)
	
	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych przez planowaną oczyszczalnię ścieków

	Wskaźnik
	Stężenie zanieczyszczeń
[g/m3]
	Przepływ
[m3/d]
	Ładunek zanieczyszczeń
[kg/d]

	ChZTcr
	50,00
	1000
	50,00

	BZT5
	5,00
	1000
	5,00

	Azot amonowy
	2,00
	1000
	2,00

	Azot azotynowy
	0,33
	1000
	0,33

	Azot azotanowy
	0,80
	1000
	0,80

	Azot Kjeldahla
	3,50
	1000
	3,50

	Azot ogólny
	4,60
	1000
	4,60

	Fosfor ogólny
	0,80
	1000
	0,80

	Zawiesina
	11,00
	1000
	11,00



Do ładunku niesionego przez rz. Ilanka dodano ładunek zanieczyszczeń powstający w oczyszczalni ścieków Parku Kownaty. W ten sposób obliczono ładunek i stężenie zanieczyszczeń w wodach rzeki Ilanki przy dopływie ładunku zanieczyszczeń powstającego w planowanej oczyszczalni ścieków.







Wpływ zrzutu ścieków z planowanej oczyszczalni ścieków Parku Kownaty (dla ładunków zanieczyszczeń) na jakość wód w rz. Ilanka
	
	Obliczeniowe parametry Ilanki poniżej przepustu 
+ dopływ projektowanej oczyszczalni ścieków

	Wskaźnik
	Przepływ sumaryczny
[m3/d]
	Ładunek zanieczyszczeń
[kg/d]
	Stężenie zanieczyszczeń
[g/m3]
	Wzrost stężenia zanieczyszczeń w Ilance
[g/m3]

	ChZTcr
	38152
	570,13
	14,94
	0,94

	BZT5
	38152
	97,88
	2,57
	0,07

	Azot amonowy
	38152
	60,33
	1,58
	0,01

	Azot azotynowy
	38152
	1,52
	0,04
	0,01

	Azot azotanowy
	38152
	2,66
	0,07
	0,02

	Azot Kjeldahla
	38152
	84,49
	2,21
	0,03

	Azot ogólny
	38152
	94,14
	2,47
	0,06

	Fosfor ogólny
	38152
	19,38
	0,51
	0,01

	Zawiesina
	38152
	85,30
	2,24
	0,24



Wyniki analiz wskazują, że dodatkowy zrzut ścieków z planowanej oczyszczalni ścieków do wód rzeki Ilanki, przy założeniu dostawy rzeczywistego zgodnie z zasadami klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych przedstawionymi w Załączniku nr 8 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych  oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, przy uwzględnieniu wpływu  ścieków zrzucanych do wód Ilanki z istniejącej oczyszczalni ścieków w Torzymiu, dodatkowy ładunek ścieków wprowadzony z planowanej oczyszczalni ścieków, w zakresie parametrów fizykochemicznych w żaden sposób nie wpłynie na klasyfikację potencjału ekologicznego rzeki Ilanki.
Planowana inwestycja ze względu na rodzaj działalności, jej zakres oraz zastosowane zabezpieczenia i rozwiązania chroniące środowisko, nie wpłynie negatywnie na stan środowiska gruntowo-wodnego i nie zaburzy realizacji celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych określonych zarówno w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2016 poz. 1967) jak i Rozporządzenia nr 3/2014 Dyrektora RZGW w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, w tym zgodnie z §8.2 wprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych o stanie poniżej dobrego nie może pogorszyć wartości wskaźników fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń służących klasyfikacji stanu, które zdecydowały o stanie wód poniżej dobrego, o ile pozwalają na to najlepsze dostępne techniki (..), powodować przekroczenia wartości granicznych wskaźników fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń służących klasyfikacji stanu wód ustalonych dla stanu dobrego wód powierzchniowych. W korycie rzeki zostanie zapewniony przepływ nienaruszalny, z uwagi na charakter inwestycji nie nastąpi redukcja przepływu. 


B) Oddziaływanie skumulowane na etapie eksploatacji – wpływ na poziom wód gruntowych i podskórnych
Na etapie eksploatacji, oczyszczalnia ścieków może potencjalnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze wpływając na ilość wód odprowadzanych do środowiska, w tym poziomy wód gruntowych i podskórnych. Oddziaływanie to może być skumulowane z oddziaływaniem podobnych przedsięwzięć, znajdujących się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.
Na potrzeby oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia związanego z budową oczyszczalni ścieków dla Parku rozrywki „Park Kownaty” na poziom wody rzeki Ilanki oraz poziom wód gruntowych i podskórnych należy uwzględnić pobór wód na potrzeby Parku rozrywki „Park Kownaty”.
Potencjalny wpływ ujęcia wody dla Parku rozrywki na wody gruntowe doliny Ilanki został przedstawiony w ekspertyzie OPINIA HYDROGEOLOGICZNA dotycząca wpływu projektowanego ujęcia wód podziemnych na terenie „KOWNATY - PARK” na wody gruntowe doliny rzeki Ilanka przygotowanej przez dr. Andrzeja Kraińskiego i mgr Paulinę Kobyłecką.   Według tego opracowania, obszar spływu wody do ujęcia (lej depresji) rozciąga się w promieniu do 370 m od ujęcia, jest położony poza doliną Ilanki, bez kontaktu hydrologicznego. Projektowane ujęcie wody, poza obszarem leja depresji (w odległości większej niż 370 m od ujęcia wody), nie będzie miało wpływu na poziom wód powierzchniowych, podskórnych i gruntowych, decydujących o funkcjonowaniu siedlisk hydrogenicznych, w tym tych, znajdujących się w dolinie Ilanki.
Zgodnie z założeniami, planowana oczyszczalnia ścieków docelowo ma charakteryzować się średnim dobowym przepływem w porze suchej na maksymalnym poziomie SSQ = 1000 m3 na dobę, tj. ok. 0,01 m3/s. W miejscu planowanego zrzutu ścieków z oczyszczalni ścieków dla Parku rozrywki, rzeka Ilanka charakteryzuje się przepływem średnim z wielolecia SSQ = 0,43 m3/s. Oznacza to, że przy założeniu, że do rzeki Ilanki będą odprowadzane ścieki z maksymalnym średnim dobowym przepływem, średni przepływ w rzece wzrośnie do wartości SSQ = 0,44 m3/s. 
Z punktu widzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, szczególnie na jego elementy przyrodnicze, taki wzrost przepływu nie będzie miał praktycznie znaczenia. Nie będzie wiązał się z występowaniem długotrwałych podtopień, zwiększonego poziomu wody w rzece, który miałby niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie ekosystemów. Przeciwnie, nieco zwiększony przepływ wody w rzece może korzystnie oddziaływać na siedliska hydrogeniczne, znajdujące się w dolinie Ilanki poprzez dostarczanie większej ilości wody, szczególnie w okresie letnim, gdy występują niżówki.

Ad. 5.  Warianty przedsięwzięcia
5.1. Wariant obecnie proponowany przez Wnioskodawcę
Sieć przesyłowa prowadzona będzie od Parku Kownaty (dz. nr  9/5) przez drogę powiatową nr 1265F (dz. nr 16 i 133) i dalej drogą gminną (dz. nr 131) z włączeniem do istn. przepustu drogowego na rzece Ilance zlokalizowanego na tej samej działce drogowej, gminnej nr 131. 
W stosunku do wariantu przedstawionego w Raporcie OOŚ – obecny wariant planowanego przedsięwzięcia zakłada, że ostatnie ok. 30 m  kanalizacji poprowadzony zostanie drogą gminną (dz. nr 131), a ujście kolektora ścieków będzie do istn. przepustu drogowego na rzece Ilance zlokalizowanego na tej samej działce drogowej, gminnej nr 131.

Niniejsze rozwiązanie umożliwi lokalizację miejsca zrzutu ścieków oraz prac budowlanych poza rezerwatem przyrody „Dolina Ilanki”. 

Na powyższe rozwiązanie uzyskano:
· [bookmark: _GoBack]Decyzję zwalniającą Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - pismo znak: OKI-5322-1/17-aw, jm z dnia 27.01.2017
· Pismo (uzgodnienie) Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie znak: ZE.437.67.2016 z dnia 21.10.2016.
· Pismo (uzgodnienie) Burmistrza Miasta i Gminy Torzym znak: BGN.II.6853.84.2016 z dnia 09.12.2016 
· Pismo Urzędu Miejskiego w Torzymiu znak: BGN.II.6853.10.2017 z dnia 25.11.2016

Różnica w przebiegu sieci dosyłowej w stosunku do wariantu przedstawionego w Raporcie OOŚ polega na zmianie miejsca włączenia tj. bez ingerencji w Rezerwat przyrody Doliny Ilanki. 
Pozostały przebieg części w obu rozwiązaniach (w wariancie w Raporcie oraz obecnie proponowanym wariancie przez Wnioskodawcę) - pozostał bez zmian.
Obecny wariant zakresem inwestycji obejmuje:
Działki objęte inwestycją wraz z obszarem oddziaływania
Obręb 66 Kownaty:
9/5; 16; 133; 131.
Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do obszaru, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Działki sąsiadujące z inwestycją: 
Obręb 66 Kownaty:
9/6; 80; 6; 8; 7111; 7112; 7106; 132; 134; 17; 7105; 7107; 7108; 7109; 7113; 7117; 7104; 7110; 128.

5.2. Racjonalny wariant alternatywny
Kolejnym wariantem przedsięwzięcia może być tłoczenie (zrzut ścieków) z planowanego Parku Kownaty do oczyszczalni ścieków w Torzymiu. 
W celu wyznaczenia wpływu zrzutu ścieków oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni ścieków w Parku Kownaty na jakość wody z rz. Ilanka obliczono średni ładunek zanieczyszczeń niesiony przez rzekę w miejscu zrzutu ścieków z oczyszczalni w Torzymiu o RLM na poziomie 2 963.
Średni dobowy ładunek zanieczyszczeń niesionych przez wody Ilanki (punkt poboru – poniżej oczyszczalni ścieków znajdującej się w Torzymiu)
	Wskaźnik
	Stężenie zanieczyszczeń
[g/m3]
	Przepływ SSQ 
[m3/s]
	Przepływ SSQ 
[m3/d]
	Ładunek
[kg/d]

	pH
	7,6
	-
	-
	-

	temp. wody
	15,4
	-
	-
	-

	tlen
	5,3
	-
	-
	-

	przewodność
	502
	-
	-
	-

	ChZTcr
	37
	0,43
	37152
	1374,62

	BZT5
	2,9
	0,43
	37152
	107,74

	Azot amonowy
	2,81
	0,43
	37152
	104,40

	Azot azotynowy
	0,08
	0,43
	37152
	1,78

	Azot azotanowy
	0,05
	0,43
	37152
	1,86

	Azot Kjeldahla
	3,75
	0,43
	37152
	139,32

	Azot ogólny
	4,06
	0,43
	37152
	150,84

	Ortofosforany
	1,02
	0,43
	37152
	37,90

	Fosfor ogólny
	0,359
	0,43
	37152
	13,34

	Zawiesina
	2
	0,43
	37152
	74,30



Do ładunku niesionego przez rzekę Ilanka dodano maksymalny ładunek zanieczyszczeń powstający w planowanej oczyszczalni ścieków dla Parku Kownaty. Przyjęto maksymalne stężenia zanieczyszczeń powstających w oczyszczalni ścieków w Parku Kownaty w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dla przedmiotowej oczyszczalni ścieków równoważna liczba mieszkańców wynosi RLM 8333 i mieści się w zakresie jakości odprowadzanych ścieków dla oczyszczalni 2000 – 9999 RLM. Przewidywane w tym zakresie najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń nie normują związków biogennych (azot ogólny, fosfor ogólny) przy odprowadzaniu ścieków do wód płynących. 
W celu szczególnej ochrony odbiornika ścieków oczyszczonych dla projektowanej oczyszczalni ścieków narzucono parametry ścieków oczyszczonych w zakresie azotu i fosforu ogólnego na poziomie oczyszczalni ścieków o RLM 10000 – 14999 . 
Należy jednocześnie zauważyć, iż wartości wskaźników zanieczyszczeń odprowadzonych z projektowanej oczyszczalni ścieków będą znacznie niższe niż przewidywane w powyższym  Rozporządzeniu.

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzonych do wód lub do ziemi w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
	Wskaźnik
	Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń
[g/m3] dla RLM od 2000 do 9999

	ChZTcr
	125

	BZT5
	25

	Azot ogólny
	15*

	Fosfor ogólny
	2*

	Zawiesina
	35


	*Dopuszczalne stężenia dla RLM od 10000 do 14999
W ten sposób obliczono ładunek i stężenie zanieczyszczeń w wodach rzeki Ilanki przy dopływie maksymalnego ładunku zanieczyszczeń powstającego w planowanej oczyszczalni ścieków .


Wpływ zrzutu ścieków z planowanej oczyszczalni ścieków Parku Kownaty (dla wartości maksymalnych ładunków zanieczyszczeń) na jakość wód w rz. Ilanka
	
	Obliczeniowe parametry fizykochemiczne wód Ilanki poniżej wylotu z oczyszczalni ścieków w Torzymiu 
+ dopływ projektowanej oczyszczalni ścieków

	Wskaźnik
	Przepływ sumaryczny
[m3/d]
	Ładunek zanieczyszczeń
[kg/d]
	Stężenie zanieczyszczeń
[g/m3]
	Stężenie zanieczyszczeń dla wariantu proponowanego przez Inwestora
[g/m3]

	ChZTcr
	38152
	1499,62
	39,3
	16,9

	BZT5
	38152
	132,74
	3,5
	3,0

	Azot ogólny
	38152
	165,84
	4,4
	2,7

	Fosfor ogólny
	38152
	15,34
	0,40
	0,5

	Zawiesina
	38152
	109,30
	2,9
	2,9



Z ww. porównania wynika, iż dodatkowy dopływ oczyszczonych ścieków w miejscu zrzutu ścieków z oczyszczalni Torzym powoduje znacznie wyższe stężenia zanieczyszczeń w zakresie ChZTcr, BZT5, Azotu ogólnego w rzece Ilanka w stosunku do wariantu proponowanego przez Inwestora. 
Wyniki analiz wskazują, że zgodnie z zasadami klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych przedstawionymi w Załączniku nr 8 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych  oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, przy uwzględnieniu wpływu ścieków zrzucanych do wód Ilanki z istniejącej oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z planowaną oczyszczalnią ścieków w tym samym miejscu zrzutu, w zakresie parametrów fizykochemicznych może istotnie wpłynąć na klasyfikację potencjału ekologicznego rzeki Ilanki. I w znaczny sposób go obniżyć. 
W związku z powyższym zasadne się wydaje „rozbicie” źródeł dopływu ścieków na punktowe umożliwiając w ten sposób samooczyszczanie wód w trakcie procesów chemicznych, fizycznych jak i biologicznych. 

Należy zauważyć, że w odniesieniu do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia na obecną „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Torzymiu” nie ma technicznych możliwości przyjęcia ścieków z Parku Kownaty z uwagi na wnioskowaną przepustowość oczyszczalni, którą określono na poziomie dla średniodobowej ilości ścieków równą 550 m3/d oraz dla maksymalnej ilości ścieków na poziomie 703 m3/d (patrz - Pismo Urzędu Miejskiego w Torzymiu znak BGN.II.6853.10.2017 z dnia 25.11.2016).
Skierowanie ścieków z Parku Kownaty do oczyszczalni w Torzymiu będzie możliwe po zwiększeniu przepustowości istn. oczyszczalni ścieków w Torzymiu - więcej niż obecnie planowana. Powyższe wiąże się ze znaczną rozbudową obiektów znajdujących się na terenie oczyszczalni. 

Ponadto, należy zaznaczyć, że ew. tłoczenie ścieków surowych z Parku Kownaty z uwagi na bardzo długi rurociąg tłoczny (ok. 6 km w działkach ogólnodostępnych) spowoduje, że ścieki będą miały tendencję do zagniwania związku z czym zrzucane ścieki do oczyszczalni w Torzymiu będą miały gorsze parametry i będą trudniejsze do oczyszczenia. Na rurociągu takim musiałyby być zlokalizowane dodatkowe obiekty jak komory odpowietrzające,  odwadniające, zasuwy, itp. co będzie miało wpływ na awaryjność układu przez co wpływ na środowisko przypadku awarii będzie znaczący.
Proponowany wariant ze zrzutem ścieków oczyszczonych do rzeki Ilanki zdecydowanie minimalizuje możliwość awarii z uwagi na ok. trzykrotnie mniejszą długość, brak obiektów j.w. na tym rurociągu oraz to, że prawie całej długości jest grawitacyjny - co pozwoli na działanie oczyszczalni w Parku bez przerw.

Pozostałe warianty przedstawione w Raporcie OOŚ pozostają bez zmian. 

Ad. 6.  Charakterystyka szaty roślinnej
[bookmark: _Toc421276735][bookmark: _Toc421276805][bookmark: _Toc421276869][bookmark: _Toc453083316]Obszar lokalizacji planowanej oczyszczalni ścieków z przepompownią tranzytową położony jest na działce ewidencyjnej nr 9/5. Teren ten w całości jest zdegradowanym pastwiskiem, od wielu lat nieużytkowanym rolniczo. Wykaz stwierdzonych na tym obszarze roślin naczyniowych (ok. 20 gatunków)  przedstawiono w p. 4.7 Szata roślinna i zwierzęta na str. 56 Raportu OOŚ).
Stwierdzone gatunki roślin wskazują, że na terenie planowanej oczyszczalni ścieków dominują siedliska antropogeniczne, zdegradowane, wykazujące cechy zbiorowisk roślinnych klasy Molinio-Arrhenatheretea, czyli półnaturalnych i antropogenicznych darniowych zbiorowisk łąkowych i pastwiskowych (ryc. 1).  
Przebieg sieci przesyłowej ścieków oczyszczonych w analizowanych wariantach realizacji przedsięwzięcia jest niemal identyczny, poza ostatnim, ok. 30 metrowym fragmentem końcowym kanalizacji przed zrzutem ścieków oczyszczonych do rzeki Ilanki.
W niemal całej swojej długości, kanalizacja przesyłowa ma zostać umieszczona w drodze gminnej (dz. nr 131). Droga stanowi nieutwardzony grunt i częściowo na krótkich odcinkach (niezorganizowanie) jest utwardzona, o podłożu głównie piaszczystym. Wzdłuż drogi stwierdzono występowanie ponad 30 gatunków roślin naczyniowych (str. 56-57 Raportu OOŚ). Stwierdzone gatunki wskazują, że obszar drogi gminnej, a szczególnie jej pobocze wykazuj cechy zbiorowisk roślinnych klasy Artemisietea vulgaris, czyli zbiorowisk roślin wieloletnich na terenach ruderalnych.
Wzdłuż niemal całego planowanego przebiegu kanalizacji w drodze gminnej (dz. nr 131) oraz w sąsiedztwie terenu planowanej lokalizacji oczyszczalni ścieków (od strony zachodniej, południowej i południowo-wschodniej) teren planowanej inwestycji otoczony jest lasem o charakterze boru sosnowego w typologii leśnej klasyfikowanego jako bór mieszany świeży, ze zbiorowiskami roślinnymi klasy Vaccinio-Piceetea (lasy iglaste na siedliskach ubogich i kwaśnych) (ryc. 1).
W pobliżu końcowego odcinka planowanego przebiegu kanalizacji ściekowej, droga gminna przebiega w sąsiedztwie doliny Ilanki, na obszarze której, w tym miejscu dominują siedliska o charakterze zbiorowisk roślinnych związku Alnenion glutinoso-incanae (łęgi olszowe), odpowiadające priorytetowemu siedlisku „łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0)” (ryc. 1). 
W dalszej odległości od planowanego przebiegu kanalizacji ściekowej i jej ujścia do Ilanki, (ok. 100 m na N i 350 m na N-W) znajdują fragmenty torfowisk alkalicznych (siedlisko przyrodnicze 7230) (ryc. 1).



Ad. 7.  Gatunki podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których planowany teren realizacji przedsięwzięcia stanowi miejsce występowania, rozrodu, żerowania i migracji.
W czasie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono, aby teren ten był miejscem występowania roślin i grzybów podlegających ochronie gatunkowej.
W czasie inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze planowanego przedsięwzięcia (zarówno lokalizacji oczyszczalni ścieków, jak i wzdłuż przebiegu drogi gminnej w kierunku Ilanki) nie stwierdzono, aby teren ten był miejscem rozrodu zwierząt, szczególnie kręgowców, objętych ochroną gatunkową. W szczególności nie stwierdzono gniazd, nor ani jaj, piskląt czy postaci młodocianych zwierząt kręgowych. Nie stwierdzono zbiorników czy oczek wodnych mogących być potencjalnym miejscem rozrodu płazów.
Obszar planowanego przedsięwzięcia nie stanowi miejsca rozrodu zwierząt objętych ochroną gatunkową, natomiast może stanowić miejsce czasowego przebywania, szczególnie poszukiwania pokarmu dla niektórych gatunków zwierząt. Dotyczyć to może w szczególności ptaków (wymienionych na str. 57 Raportu OOŚ) przystępujących do rozrodu w lasach znajdujących się w sąsiedztwie obszaru planowanego przedsięwzięcia oraz ssaków i gadów potencjalnie występujących na tym terenie. Niemniej, obszar ten nie ma istotnego znaczenia, jako kluczowe miejsce dla funkcjonowania populacji zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Ad. 8.  Możliwe oddziaływania przedsięwzięcia podczas jego realizacji oraz pełnej eksploatacji w proponowanych wariantach, na stan ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Dolina Ilanki PLH080009.
Granice obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty PLH080009 Dolina Ilanki przebiegają w odległości ok. 1,2 km na zachód o lokalizacji planowanej oczyszczalni ścieków. Natomiast ujście kolektora ścieków do przepustu rzeki Ilanki znajdować się będzie w tym obszarze (ryc. 2).
Ostoja obejmuje górny bieg rzeki Ilanki (dolinę oraz fragmenty wysoczyzny). Obszar ważny dla ochrony siedlisk nizinnych torfowisk zasadowych o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, lasów łęgowych i grądowych, torfowisk przejściowych i trzęsawisk oraz kwaśnych buczyn i acidofilnych dąbrów, w tym także cennych siedlisk nizinnych rzek ze zbiorowiskami włosieniczników. Łącznie na terenie obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Ilanki PLH080009, stwierdzono 10 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a także 8 gatunków zwierząt wymienionych w załączniku II ww. dyrektywy. 10 typów siedlisk przyrodniczych oraz 6 gatunków dzikich zwierząt spełnia kryteria uznania ich za przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Ilanki. Dla tego obszaru obowiązuje plan zadań ochronny ogłoszony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Ilanki PLH080009.
Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze (szczególnie siedliska hydrogeniczne) i gatunki będące przedmiotami ochrony na tym obszarze Natura 2000 (tab. 6 i 7), zarówno przy realizacji przedsięwzięcia w wariancie 1, jak i wariancie 2. Oddziaływanie to nie będzie znaczące także, przy uwzględnieniu skumulowanego oddziaływania planowanej oczyszczalni ścieków z oddziaływaniem oczyszczalni ścieków w Torzymiu czy ujęciem wody na potrzeby Parku rozrywki. Negatywne, znaczące oddziaływanie nie będzie zachodzić zarówno na etapie realizacji, jak i pełnej eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.
Tab. 6. Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na hydrogeniczne siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 PLH080009 Dolina Ilanki
	Kod i nazwa siedliska
	Potencjalne i istniejące zagrożenia (wg. Załącznika 3 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
	Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia
	Uzasadnienie

	3150 Starorzecza i
naturalne
eutroficzne zbiorniki
wodne ze
zbiorowiskami z
Nympheion,
Potamion
	Potencjalnym zagrożeniem jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Zagrożenie związane z pogorszeniem struktury i
funkcji siedliska przyrodniczego na skutek, niewydolności systemu oczyszczania ścieków w m. Torzym i dopływem do obszaru niepodczyszczonych w pełni wód.
	Neutralny
	Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się ze dopływem nieoczyszczonych wód. Odprowadzany z oczyszczalni ładunek zanieczyszczeń tylko nieznacznie będzie wpływał na parametry jakości wody. 
W tym kontekście należy także wspomnieć, że w najbliższej przyszłości planuje się modernizację oczyszczalni ścieków w Torzymiu, co znacznie przyczyni się do poprawy jakości wód rzeki Ilanki. 
Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na poziomy wód powierzchniowych, podskórnych i gruntowych decydujących o funkcjonowaniu tego siedliska.

	3260 Nizinne i
podgórskie rzeki ze
zbiorowiskami
włosieniczników (Ranunculion
fluitanfis)
	Istniejącym zagrożeniem jest zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. Potencjalnym zagrożeniem jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Zagrożenie związane z pogorszeniem struktury i
funkcji siedliska przyrodniczego na skutek, niewydolności systemu oczyszczania ścieków w m. Torzym i dopływem do obszaru niepodczyszczonych w pełni wód.
	Neutralne
	Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się ze dopływem nieoczyszczonych wód. Odprowadzany z oczyszczalni ładunek zanieczyszczeń tylko nieznacznie będzie wpływał na parametry jakości wody. Przy czym należy wskazać na niewielkie, ale potencjalnie korzystne zwiększenie przepływu wody w Ilance.
W tym kontekście należy także wspomnieć, że w najbliższej przyszłości planuje się modernizację oczyszczalni ścieków w Torzymiu, co znacznie przyczyni się do poprawy jakości wód rzeki Ilanki. 
Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na poziomy wód powierzchniowych, podskórnych i gruntowych decydujących o funkcjonowaniu tego siedliska.

	7140 Torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska
(przeważnie z
roślinnością z
Scheuchzerio-
Caricetea)
	Zagrożenie związane jest z pogorszeniem struktury i funkcji siedliska przyrodniczego na skutek
zaburzeń hydrologicznych obszaru (intensywny drenaż, odwodnienie i osuszenie obszaru).
	Neutralny
	Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na poziomy wód powierzchniowych, podskórnych i gruntowych decydujących o funkcjonowaniu tego siedliska.

	7230 Górskie i
nizinne torfowiska
zasadowe o
charakterze młak,
turzycowisk i
mechowisk
	Zagrożenie związane jest z pogorszeniem struktury i funkcji siedliska przyrodniczego na skutek
zaburzeń hydrologicznych obszaru (intensywny drenaż, odwodnienie i osuszenie obszaru).
	Neutralny
	Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na poziomy wód powierzchniowych, podskórnych i gruntowych decydujących o funkcjonowaniu tego siedliska.

	91E0 Łęgi
wierzbowe,
topolowe, olszowe i
jesionowe
(Salicetum albofragilis,
Populetum
albae, Alnenion
glutinoso-incanae) i
olsy źródliskowe
	Zagrożenie związane jest z pogorszeniem struktury i funkcji siedliska przyrodniczego na skutek
zaburzeń hydrologicznych obszaru (intensywny drenaż, odwodnienie i osuszenie obszaru).
	Neutralny
	Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na poziomy wód powierzchniowych, podskórnych i gruntowych decydujących o funkcjonowaniu tego siedliska.




Tab. 7. Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na gatunki będące przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 PLH080009 Dolina Ilanki
	Kod i nazwa siedliska
	Potencjalne i istniejące zagrożenia (wg. Załącznika 3 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
	Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia
	Uzasadnienie

	1188 Kumak nizinny
(Bombina bombina)
	Zagrożenie związane jest z pogorszeniem struktury i funkcji siedliska przyrodniczego na skutek
zaburzeń hydrologicznych obszaru (intensywny drenaż, odwodnienie i osuszenie obszaru).
	Neutralny
	Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się ze dopływem nieoczyszczonych wód. Odprowadzany z oczyszczalni ładunek zanieczyszczeń tylko nieznacznie będzie wpływał na parametry jakości wody. Przy czym należy wskazać na niewielkie, ale potencjalnie korzystne zwiększenie przepływu wody w Ilance.
W tym kontekście należy także wspomnieć, że w najbliższej przyszłości planuje się modernizację oczyszczalni ścieków w Torzymiu, co znacznie przyczyni się do poprawy jakości wód rzeki Ilanki. 
Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na poziomy wód powierzchniowych, podskórnych i gruntowych decydujących o funkcjonowaniu siedlisk zajmowanych przez ten gatunek.

	1149 Koza (Cobitis
taenia)
	Zagrożenie związane jest z pogorszeniem struktury i funkcji siedliska przyrodniczego na skutek
zaburzeń hydrologicznych obszaru (intensywny drenaż, odwodnienie i osuszenie obszaru).
	Neutralny
	Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się ze dopływem nieoczyszczonych wód. Odprowadzany z oczyszczalni ładunek zanieczyszczeń tylko nieznacznie będzie wpływał na parametry jakości wody. Przy czym należy wskazać na niewielkie, ale potencjalnie korzystne zwiększenie przepływu wody w Ilance.
W tym kontekście należy także wspomnieć, że w najbliższej przyszłości planuje się modernizację oczyszczalni ścieków w Torzymiu, co znacznie przyczyni się do poprawy jakości wód rzeki Ilanki. 
Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na poziomy wód powierzchniowych, podskórnych i gruntowych decydujących o funkcjonowaniu siedlisk zajmowanych przez ten gatunek.

	1096 Minóg
strumieniowy
(Lampetra planeri)
	Zagrożenie związane z ograniczenie możliwości swobodnej migracji gatunku w obszarze oraz niekorzystnymi zmianami parametrów fizykochemicznych wód rzeki Ilanki, na skutek funkcjonowania w obszarze, bardzo dużej liczby tam bobrowych, stanowiących poprzeczne przegrody na cieku.
Zagrożenie związane z pogorszeniem struktury i funkcji siedliska gatunku na skutek zaburzeń hydrologicznych obszaru (intensywny drenaż, odwodnienie i osuszenie obszaru).
	Neutralny
	Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się ze dopływem nieoczyszczonych wód. Odprowadzany z oczyszczalni ładunek zanieczyszczeń tylko nieznacznie będzie wpływał na parametry jakości wody. Przy czym należy wskazać na niewielkie, ale potencjalnie korzystne zwiększenie przepływu wody w Ilance.
W tym kontekście należy także wspomnieć, że w najbliższej przyszłości planuje się modernizację oczyszczalni ścieków w Torzymiu, co znacznie przyczyni się do poprawy jakości wód rzeki Ilanki. 
Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na poziomy wód powierzchniowych, podskórnych i gruntowych decydujących o funkcjonowaniu siedlisk zajmowanych przez ten gatunek.

	1166 Traszka
grzebieniasta
(Triturus cristatus)
	Zagrożenie związane z pogorszeniem struktury i funkcji siedliska gatunku na skutek zaburzeń hydrologicznych obszaru (intensywny drenaż, odwodnienie i osuszenie obszaru).
	Neutralny
	Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się ze dopływem nieoczyszczonych wód. Odprowadzany z oczyszczalni ładunek zanieczyszczeń tylko nieznacznie będzie wpływał na parametry jakości wody. Przy czym należy wskazać na niewielkie, ale potencjalnie korzystne zwiększenie przepływu wody w Ilance.
W tym kontekście należy także wspomnieć, że w najbliższej przyszłości planuje się modernizację oczyszczalni ścieków w Torzymiu, co znacznie przyczyni się do poprawy jakości wód rzeki Ilanki. 
Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na poziomy wód powierzchniowych, podskórnych i gruntowych decydujących o funkcjonowaniu siedlisk zajmowanych przez ten gatunek.

	1014 Poczwarówka
zwężona (Vertigo
angustior)
	Zagrożenie związane z pogorszeniem struktury i funkcji siedliska gatunku na skutek zaburzeń hydrologicznych obszaru (intensywny drenaż, odwodnienie i osuszenie obszaru).
	Neutralny
	Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na poziomy wód powierzchniowych, podskórnych i gruntowych decydujących o funkcjonowaniu siedlisk zajmowanych przez ten gatunek.

	1016 Poczwarówka
jajowata (Vertigo
moulinsiana)
	Zagrożenie związane z pogorszeniem struktury i funkcji siedliska gatunku na skutek zaburzeń hydrologicznych obszaru (intensywny drenaż, odwodnienie i osuszenie obszaru).
	Neutralny
	Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na poziomy wód powierzchniowych, podskórnych i gruntowych decydujących o funkcjonowaniu siedlisk zajmowanych przez ten gatunek.



Ad. 9.  Możliwe oddziaływania przedsięwzięcia na spójność i integralność sieci Natura 2000
Z punktu widzenia ochrony przyrody w Unii Europejskiej, podczas szacowania potencjalnego wpływu planowanych przedsięwzięć na środowisko istotnym jest odniesienie do utrzymania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 oraz zapewnienia integralności wewnątrzobszarowej. Przez „właściwy stan ochrony” należy rozumieć sumę oddziaływań na gatunek, mogącą w dającej się przewidzieć przyszłości wpływać na rozmieszczenie i liczebność jego populacji na terenie kraju lub państw członkowskich Unii Europejskiej lub naturalnego zasięgu tego gatunku, przy której dane o dynamice liczebności populacji tego gatunku wskazują, że gatunek jest trwałym składnikiem właściwego dla niego siedliska, naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się przewidzieć przyszłości oraz odpowiednio duże siedlisko dla utrzymania się populacji tego gatunku istnieje i prawdopodobnie nadal będzie istniało. Z kolei „integralność wewnątrzobszarowa” to spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000.
	Z punktu widzenia ochrony przyrody w Unii Europejskiej, podczas szacowania potencjalnego wpływu planowanych przedsięwzięć na środowisko istotnym jest odniesienie do spójności sieci Natura 2000. Pojęcie spójność odnosi się do ogólnej (ekologicznej) spójności całej sieci Natura 2000, rozumianej jako komplet cech, które mają wpływ na to, że sieć ta gwarantuje na terenie Wspólnoty zachowanie lub odtworzenie występowania we właściwym stanie ochrony wszystkich chronionych w jej ramach gatunków i siedlisk przyrodniczych w całym ich naturalnym zasięgu.
Wyniki dokonanych analiz nie wskazują, aby realizacja przedsięwzięcia (niezależnie od wariantów) wpływała w negatywny sposób na rozmieszczenie i liczebność na terenie kraju lub państw członkowskich Unii Europejskiej lub naturalnego zasięgu populacji gatunków lub siedlisk będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000. Podobnie, nie przewiduje się, aby w wyniku realizacji przedsięwzięcia naturalny zasięg gatunków i siedlisk będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000 zmniejszał się ani ulegał zmniejszeniu w dającej się przewidzieć przyszłości. Inwestycja nie zakłada ingerencji w sposób znaczący w obszar Natura 2000, nie spowoduje załamania ciągłości ekologicznej. 
Biorąc pod uwagę charakter inwestycji, jej powierzchnię i położenie w obszarze Natura 2000 Dolina Ilanki oraz względem innych obszarów Natura 2000, oraz stan ochrony gatunków priorytetowych w obszarach, nie przewiduje się negatywnego wpływu na spójność tych obszarów (w tym siedliska i gatunki), zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, niezależnie od przyjętego wariantu realizacji.
Powyższe oznacza, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie wpływała na właściwy stan ochrony gatunków i siedlisk, będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000 PLH080009 Dolina Ilanki.
Podobnie nie przewiduje się, aby realizacja planowanego przedsięwzięcia wpływała w jakikolwiek istotny sposób na czynniki strukturalne i funkcjonalne warunkujące zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na integralność wewnątrzobszarową obszaru Natura 2000 PLH080009 Dolina Ilanki.


Ad. 10.   Możliwe oddziaływania przedsięwzięcia na stan ochrony gatunków podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
A) Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na florę w fazie budowy i eksploatacji
Planowane przedsięwzięcie może wpływać na rośliny zasadniczo niemal wyłącznie w okresie prowadzenia prac budowlanych. W tym czasie następuje zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi i zajęcie terenu pod obiekty kubaturowe.
	Zniszczenia pokrywy roślinnej będą niewielkie w stosunku do powierzchni działek objętych planowanym przedsięwzięciem i nie będą miały większego znaczenia dla bioróżnorodności tych obszarów. 
Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono stanowisk gatunków roślin i grzybów objętych gatunkową. 
W kontekście wyników badań terenowych, można wyciągnąć następujące wnioski:
· Oddziaływanie planowanej inwestycji na szatę roślinną będzie miało charakter bardzo lokalny i zachodzić będzie wyłącznie na etapie budowy. Dotyczy to obu rozpatrywanych wariantów planowanego przedsięwzięcia.
· Na etapie realizacji, w miejscach bezpośredniej lokalizacji oczyszczalni ścieków zlikwidowana zostanie aktualnie występująca roślinność, reprezentowana głównie przez zdegradowaną roślinność łąkowo-pastwiskową i ruderalną. Dotyczy to obu rozpatrywanych wariantów planowanego przedsięwzięcia.
· Na etapie eksploatacji, znaczące oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na szatę roślinną nie będzie miało miejsca. Dotyczy to obu wariantów przedsięwzięcia.

B) Oddziaływanie na chronione gatunki płazów i gadów w fazie budowy i eksploatacji
Potencjalne negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na herpetofaunę, wiąże się w zasadzie głównie z etapem jego budowy i związane jest przede wszystkim z prowadzeniem robót budowlanych.
W przypadku niniejszego przedsięwzięcia, nie planuje się umiejscowienia oczyszczalni ścieków w miejscach, w których obecnie występują zbiorniki wodne w postaci tzw. oczek, a które są siedliskiem herpetofauny na terenie omawianego obszaru. Z tego wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obecnie istniejące siedliska płazów i gadów. Co więcej, powstałe w wyniku budowy place manewrowe i drogi utworzą dodatkowe siedliska, sprzyjające gadom, szczególnie jaszczurkom.
Negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na herpetofaunę na etapie jego budowy może mieć trojaki charakter:
a) zwiększenie śmiertelność płazów i gadów wynikającej z częstymi kolizjami z samochodami i maszynami budowlanymi. Dotyczyć to może przede wszystkim płazów, jeśli prowadzenie robót budowlanych w pobliżu zbiorników wodnych zbiegnie się z czasem intensywnej wędrówki wiosennej żab i ropuch lub w czasie jesiennego poszukiwania przez nie miejsc hibernacji;
b) zwiększenie śmiertelności płazów i gadów wynikające z powstawanie wykopów, do których mogą wpadać drobne, zwierzęta kręgowe, w tym płazy i gady. Takie zagrożenie istnieje szczególnie w okresach migracji, czyli w miesiącach wiosennych oraz na przełomie lata i jesieni a zwiększone jest dodatkowo, jeśli ma to miejsce w pobliżu zbiorników wodnych;
Zminimalizować powyższe skutki może częściowe prowadzenie prac metodami bezwykopowymi (przeciski, przewierty, itp.).
c) płoszenie zwierząt wywołane hałasem oraz pracą ludzi i maszyn budowlanych.
Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego budowy poprzez płoszenie zwierząt jest, z jednej strony oddziaływaniem, którego nie da się uniknąć ani skutecznie zminimalizować. A z drugiej jest oddziaływaniem stosunkowo krótkotrwałym i odwracalnym. Po zrealizowaniu robót budowlanych, płazy i gady powracają do swoich siedlisk, zatem oddziaływanie to nie będzie znacząco negatywne.
W fazie eksploatacji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na płazy i gady. Potencjalna śmiertelność płazów i gadów może być powodowana ruchem pojazdów serwisowych. Należy zaznaczyć, że pojazd serwisowy „pojawi się” tylko w razie ew. awarii, co biorąc pod uwagę proponowane rozwiązania projektowe może wystąpić bardzo sporadycznie.
Biorąc pod uwagę skalę potencjalnego oddziaływania na dodatkową śmiertelność płazów i gadów w rejonie inwestycji, brak dużych zbiorników wodnych lub innych miejsc rozrodu i występowania herpetofauny nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na płazy i gady. W przypadku planowanego przedsięwzięcia (niezależnie od przyjętego wariantu realizacji) oddziaływanie, o którym wspomniano wyżej może mieć znaczenie jedynie marginalne i nie będzie istotnie wpływać na stan zachowania ochrony gatunków płazów i gadów. W celu wyeliminowania lub zminimalizowania tego rodzaju oddziaływania, w trakcie budowy należy zastosować możliwe do wprowadzenia środki zaradcze.
Płoszenie zwierząt jest, z jednej strony oddziaływaniem, którego nie da się uniknąć ani skutecznie zminimalizować, a z drugiej jest oddziaływaniem stosunkowo krótkotrwałym i odwracalnym. Po zrealizowaniu robót budowlanych, płazy i gady powracają do swoich siedlisk, zatem oddziaływanie to nie będzie znacząco negatywne.
Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz brak oddziaływania na wody powierzchniowe, trasy migracji, brak miejsc stałego przebywania i rozrodu a także możliwość spowodowania śmiertelności herpetofauny nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na płazy i gady, zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji przedsięwzięcia, niezależnie od wybranego wariantu jego realizacji.

C) Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na chronione gatunki ptaków i ssaków w fazie budowy i eksploatacji
Budowa planowanego przedsięwzięcia oznacza przekształcenie gruntów o określonej powierzchni, ruch maszyn i urządzeń, hałas i przemieszczanie się ludzi. Zbudowana infrastruktura wyłącza teren z dotychczasowego użytkowania, zatem wywołuje utratę istniejących siedlisk. Biorąc pod uwagę fakt, że planowana inwestycja zajmować będzie niewielką powierzchnię, ten typ oddziaływania nie będzie miał znaczenia dla ptaków i potencjalnie występujących na jej obszarze ssaków. 
Niektóre ptaki wykorzystują obecnie obszar planowanego przedsięwzięcia, jako miejsce żerowiskowe. W związku z tym, na czas budowy najprawdopodobniej zostaną one odstraszone przez pracujące maszyny czy ludzi i przeniosą się na inne dogodne żerowiska, których w najbliższym otoczeniu nie brakuje.
Wpływ tego etapu nie musi być jednoznacznie negatywny, ponieważ odsłonięcie mas ziemnych może stworzyć ptakom drapieżnym łatwiejsze warunki do polowania na gryzonie. Należy zaznaczyć także, że faza budowy nie będzie trwała w długim okresie i nie będzie długofalowo uciążliwa dla ptaków i ssaków.
Z tego względu należy stwierdzić, że oddziaływanie związane z utratą żerowisk i miejsc lęgowych ptaków oraz schronień ssaków na skutek zmian w siedliskach nie będzie w żaden sposób znaczące. Tym bardziej, że zmiany siedlisk będą dotyczyły znikomej, w skali krajobrazowej, powierzchni.

Ad. 11.  Możliwe oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki” oraz analiza zgodności inwestycji z zakazami obowiązującymi w rezerwacie przyrody.
Granice rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki” przebiegają w odległości ok. 1,5 km na zachód o lokalizacji planowanej oczyszczalni ścieków. Natomiast ujście kolektora ścieków do przepustu drogowego rzeki Ilanki znajdować się będzie poza granicami Rezerwatu przyrody, w obrębie działki nr 131, która jest wyłączona z obszaru Rezerwatu (ryc. 1 i 2).
Rezerwat przyrody „Dolina Ilanki” został ustanowiony Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Lubuskiego z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki” (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 34 z dnia 15.12.2000 r. poz. 421).
Rezerwat jest rezerwatem torfowiskowym, powierzchnia pod ochroną wynosi 239,53 ha. Obszar rezerwatu położony jest w górnym biegu rzeki Ilanki, wyróżnia się pod względem przyrodniczym na tle otaczających obszarów sandrowych. Duża w stosunku do niewielkiego obszaru zmienność warunków hydroekologicznych ma decydujący wpływ na powstanie i obecny rozwój zróżnicowanych torfowisk i innych ekosystemów bagiennych i wodnych doliny Ilanki. W obrębie rezerwatu stwierdzono występowanie trzech typów torfowisk. Tworzą one kompleks przestrzenny i mogą się przekształcać jedne w drugie w wyniku sukcesji. Największy obszar zajmują torfowiska pojeziorne.
Rezerwat posiada plan ochrony, ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki”.

A) Oddziaływanie na cele ochrony rezerwatu
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych różnego rodzaju torfowisk, zespołów źródeł w obrębie naturalnego i półnaturalnego krajobrazu wyróżniającego się bogactwem flory, fauny i swoistych, rzadkich fitocenoz.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się ze dopływem nieoczyszczonych wód do rzeki Ilanki. Odprowadzany z oczyszczalni ładunek zanieczyszczeń tylko nieznacznie będzie wpływał na parametry jakości wody. Przy czym należy wskazać na niewielkie, ale potencjalnie korzystne zwiększenie przepływu wody w Ilance.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na poziomy wód powierzchniowych, podskórnych i gruntowych decydujących o funkcjonowaniu tego siedliska.
Powyższe oznacza, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony rezerwatu. Zachowane zostaną warunki funkcjonowania torfowisk i zespołów źródeł oraz zachowane zostanie bogactwo flory, fauny i rzadkich fitocenoz.

B) Analiza zgodności inwestycji z zakazami obowiązującymi w rezerwacie przyrody
Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Lubuskiego z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki” (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 34 z dnia 15.12.2000 r. poz. 421), na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:
  1)  pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, 
  2)  polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
  3)  wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,
  4)  wydobywania torfu i innych minerałów,
  5)  niszczenia gleby,
  6)  zakłócania ciszy,
  7)  palenia ognisk,
  8)  stosowania środków chemicznych w gospodarce rolnej i leśnej,
  9)  umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa,
  10)  wstępu na teren rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez wojewodę, z wyjątkiem zarządców terenu oraz służb ochrony przyrody,
  11)  ruchu pojazdów poza drogami publicznymi, z wyjątkiem pojazdów zarządców terenu oraz służb ochrony przyrody,
  12)  używania łodzi motorowych, żeglowania, uprawiania sportów wodnych i motorowych,
  13)  zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia wg wariantu proponowanego pierwotnie w Raporcie przez wnioskodawcę zakładała, że końcowy odcinek sieci przesyłowej ścieków oczyszczonych (na długości ok. 30 m) poprowadzony zostanie przez teren działki ewidencyjnej nr 7110, czyli na obszarze rezerwatu przyrody. Oznaczało to, że prowadzenie prac budowlanych w tym wariancie wiązać się będzie ze złamaniem zakazów wymienionych wyżej w punktach: 1, 2, 5, 6, 10 i 11. Aby zrealizować przedsięwzięcie w tym wariancie niezbędne byłoby uzyskanie derogacji od tych zakazów.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wg wariantu proponowanego obecnie przez wnioskodawcę zakłada, że końcowy odcinek sieci przesyłowej ścieków oczyszczonych poprowadzony zostanie drogą gminną, na działce ewidencyjnej nr 131 a kolektor dosyłowy ścieków włączony zostanie w istniejący przepust drogowy na rzece Ilance (zlokalizowany na działce drogowej, gminnej nr 131). Realizacja tej części przedsięwzięcia nie będzie prowadzona na obszarze rezerwatu przyrody. W związku z powyższym prowadzone prace budowlane nie będą wiązać się ze złamaniem zakazów obowiązujących na obszarze rezerwatu przyrody.
Realizacja części przedsięwzięcia związanej z budową sieci przesyłowej ścieków oczyszczonych i kolektora ujścia ścieków do przepustu drogowego rzeki Ilanki wiązać się będzie z robotami budowlanymi, w czasie których emitowany do środowiska będzie hałas, co może powodować płoszenie zwierząt itp. Jednocześnie zakres prac budowlanych zostanie ograniczony do minimum.

Ad. 12.   Skumulowane oddziaływania przedsięwzięcia przedstawiono w pkt. Ad. 4, 8, 9, 10 i 11.

Ad. 13.  Propozycje działań zapobiegających oraz minimalizujących negatywne oddziaływania przedsięwzięcia na cenne elementy środowiska przyrodniczego (gatunki i siedliska przyrodnicze podlegające ochronie, formy ochrony przyrody).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, wszystkie krajowe gatunki płazów i gadów, znaczna większość gatunków ptaków oraz duża część gatunków ssaków objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Oznacza to, że nie można ich m.in. zabijać, okaleczać, niepokoić, przemieszczać, przetrzymywać. Zabronione także jest niszczenie ich siedlisk. Ponadto, wiele gatunków wymaga ochrony czynnej, co wiąże się z podejmowaniem zabiegów ochronnych mających na celu utrzymanie właściwego stanu ich miejsc bytowania. Co więcej, należy również dostosować terminy i sposoby wykonywania prac agrotechnicznych, leśnych, budowlanych, remontowych itp. do okresów ich aktywności.
Prace budowlane związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia będą mogły być prowadzone w ciągu całego roku, jeśli w czasie ich realizacji wprowadzi się szereg środków organizacyjnych i technicznych, które zapobiegną negatywnemu oddziaływaniu na gatunki chronione lub je znacząco ograniczą.
Zaleca się prowadzenie nadzoru przyrodniczego na terenie objętym pracami budowlanymi, w celu określenia ich bezpośredniego, rzeczywistego oddziaływania na gatunki chronione. Dzięki temu będzie można precyzyjnie określić czas i miejsce ewentualnego znaczącego negatywnego oddziaływania prac budowlanych i w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, natychmiast wprowadzić techniczne środki zaradcze. Do takich należą m.in. następujące rozwiązania:
- zabezpieczenie dróg serwisowych, przed dostawaniem się na nie płazów i gadów, poprzez umieszczenie wokół nich opłotkowania w postaci geotkaniny o minimalnej wysokości 50 cm;
- zabezpieczenie głębokich wykopów itp. przed możliwością wpadania drobnych zwierząt kręgowych w tym płazów i gadów na terenie budowy, poprzez ich zakrycie lub umieszczenie wokół nich opłotkowania w postaci geotkaniny o minimalnej wysokości 50 cm;
- wyprofilowanie przynajmniej części krawędzi powstających wykopów, zagłębień itp. tak, aby drobne zwierzęta kręgowe, w tym płazy i gady, które do nich wpadły, mogły samodzielnie z nich się wydostać;
- jeśli na terenie budowy w okresie wiosennym dojdzie do powstawania tymczasowych, małych zbiorników wodnych, kałuż czy rozlewisk, należy takowe zabezpieczyć przed możliwością dotarcia do nich płazów. Działania takie należy podjąć, ponieważ okresowe zbiorniki wodne, mogą stać się dla płazów tzw. „pułapkami ekologicznymi”. Wówczas płazy przystąpią w nich do rozrodu, który, z góry wiadomo, nie zakończy się sukcesem. Zabezpieczenia takie można wykonać poprzez umieszczenie wokół nich opłotkowania w postaci geotkaniny o minimalnej wysokości 50 cm.

 Ad. 14.  Propozycje
W ramach wariantu obecnie proponowanego przez Wnioskodawcę nie przewiduje się usunięcia drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją.


W odniesieniu do „Ponadto należy” (na str. 3 pisma RDOŚ):
Ad. 1.  Równoważna liczba mieszkańców
Ładunek BZT5 = 500 kg O2/d
Wskaźnik jednostkowy RLM = 60 g O2/RLM
RLM = 500 kg / 60 g =500 000 g / 60 g= 8 333
RLM = 8 333


Ad. 2.   Proces przerabiania i stabilizacji osadów pościekowych
Powstający na terenie oczyszczalni osad ściekowy (osad nadmierny) transportowany będzie z pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego, i gromadzony w grawitacyjnym zagęszczaczu osadu. Czas zatrzymania osadu w zagęszczaczu grawitacyjnym wynosić będzie ok. 3,6 d.
W celu zmniejszenia ilości powstającego osadu na oczyszczalni przewidziano instalację odwadniania osadu nadmiernego zlokalizowaną w budynku wielofunkcyjnym. Osad zagęszczony z zagęszczacza grawitacyjnego osadu doprowadzany będzie do budynku rurociągiem ssawnym. Na rurociągu zabudowane zostaną dwie pompy osadu zagęszczonego, które podawać będą osad na prasę taśmową. Przewidziano wspomaganie procesu odwadniania osadu poprzez dozowanie roztworu polielektrolitu. Osad odwodniony z prasy transportowany będzie przenośnikiem ślimakowym do mieszacza osadu z wapnem. Do mieszacza podawane będzie również wapno palone z przyległego do budynku silosu wapna. W mieszaczu osadu z wapnem następować będzie tzw. chemiczna stabilizacja osadu. W ramach stabilizacji osadu wapnem palonym w osadzie nastąpi:
· zmniejszenie ilości wody w osadzie,
· ograniczenie powstawania przykrych zapachów z osadu,
· zmniejszenie ilości organizmów chorobotwórczych,
· zmniejszenie zawartości związków organicznych,
· poprawa zdolności osadu do transportu.
Ustabilizowany osadu transportowany będzie przenośnikami do pomieszczenia, w którym znajdować będzie przyczepa lub kontener na którą będzie zrzucany osad.
Osad będzie wywożony poza teren oczyszczalni i zagospodarowywany przez specjalistyczną firmę zajmującą się dalszym zagospodarowywaniem ustabilizowanego osadu np. w rolnictwie.

Ad. 3.   Skuteczność planowanych biofiltrów
Siarkowodór (H2S) – min. 90%
Suma merkaptanów – min. 90%
Amoniak (NH3) – min. 90%.


Ryc. 1. Siedliska przyrodnicze zlokalizowane na obszarze przylegającym do terenów planowanej oczyszczalni ścieków i sieci przesyłowej ścieków oczyszczonych do rzeki Ilanki
Ryc. 2. Obszary Natura 2000 i rezerwat przyrody położone w obrębie planowanego przedsięwzięcia







Ryc. 3 + 3a. Miejsce włączenia rurociągu dosyłowego do istn. przepustu na rzece Ilance zlokalizowanego w drodze gminnej, dz. nr 131

Ryc. 4. Droga gminna, dz. nr 131


Załączniki:
1. Mapa ewidencyjna z wariantem proponowanym obecnie przez wnioskodawcę
2. Decyzja zwalniająca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - pismo znak: OKI-5322-1/17-aw, jm z dnia 27.01.2017
3. Pismo (uzgodnienie) Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie znak: ZE.437.67.2016 z dnia 21.10.2016.
4. Pismo (uzgodnienie) Burmistrza Miasta i Gminy Torzym znak: BGN.II.6853.84.2016 z dnia 09.12.2016 
5. Pismo Urzędu Miejskiego w Torzymiu znak: BGN.II.6853.10.2017 z dnia 25.11.2016  
6. Opinia hydrogeologiczna  dotycząca wpływu projektowanego ujęcia wód podziemnych na terenie „Kownaty –Park” na wody gruntowe doliny rzeki Ilanka [egz.1 - oryginał]
7. Wyniki badań wody z 01.09.2016r. nr 132/2016-1.
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